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1.   Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben az urbanizációval együtt járó növekvő területigény mind erőteljesebben jelentkezik. Egyre nagyobb igény mutatkozik a szabadidő természeti környezetben való eltöltése iránt. Különösen nagy a fővárosi lakosság ez irányú igénye. 
Télen a szabadidő eltöltésére legjobb adottságokat azok a térségek nyújtják, ahol a természeti elemek – az erdő, az erdőközi lejtős nyílt gyepes területek és a hó - együttesen előfordulnak.

A Budai-hegység egyik híres és szép pontja Normafa (tengerszint feletti magassága 477 m), a budapestiek kedvenc kirándulóhelye. A Normafa térsége Budapest XII. kerületének területén, Buda nyugati határán fekszik, nagy része erdőterület, amely a  Duna-Ipoly Nemzeti Park fennhatósága alá tartozik. 

A Normafa lejtő tetejéről szép kilátás nyílik a városra és a környező hegyekre, amelyet balról a János-hegy, jobbról a Széchenyi-hegy zár le.

A látvány, a jó levegő, és az erdő szépsége minden évszakban sok kirándulót vonz ide. A Normafa télen is ideális a szabadidő természeti környezetben való eltöltésére, kirándulásra és sportolásra egyaránt alkalmas hely.
A Normafánál a második világháborút megelőzően, de még évekig azt követően is, pezsgő sport élet volt. Több sípálya köztük kivilágított sípálya is, több sífelvonó, szánkópálya, síugrósánc biztosította a sportolási lehetőséget és a megfáradt sportolók ellátásáról jó pár étterem, síház gondoskodott.

A Normafánál és környékén a 20. század közepén alakították ki Magyarország egyik legjelentősebb síközpontját. Ekkor épült a Normafa Síház, ezzel egy időben lesikló pályákat alakítottak ki. Megépült egy akkor korszerű sísánc, és nemzetközi szánkó versenyek rendezésére alkalmas szánkópályát építettek. Kialakításra került két sífutó pálya is.

A Normafánál hét lesiklópálya került kialakításra a Nagy- és a Kis-Norma, az Ötlövetű, a Nagy- és Kis-egyetemi lejtő. A Harangvölgyi sípálya és a Cső.

A lesikló pályákat 4 sífelvonó szolgálta ki: A leghosszabb a Nagy-Norma és a Kis-Norma közötti tányéros felvonó volt. A Nagy-Norma megfelelő hó viszonyok mellett este 9-ig (szombaton 10-ig) ki is volt világítva.

A Normafától kiindulva a Hármaskút-tetőt megkerülve egy 5 km-es sífutó pálya állt a sífutók rendelkezésére. Ezt az egykori sífutó pályát mind a mai napig használják a futók. Ezen kívül a Honvéd síház mellett, az Előre-kert felső részén, egy 1200 m világítással ellátott sífutó edzőkör is a sífutók rendelkezésére állt.

A Magyar Athletikai Club szánkópályája a Normafa út és Eötvös út találkozásától nyugatra indult. A cél több kanyar után a Tündérhegyi út alatt volt. A Fővárosi Vízművek több kutat telepített a szánkópálya a mellé, hogy azt a megfelelő jég elkészítéséhez locsolni tudják azt. Ezek közül a kutak közül a Nagy-Norma lejtő aljában álló még ma is üzemel.
1971-ben készült el a Kis-Normafa lesiklópályáján az első elektromos meghajtású drótköteles sífelvonó, amely ma már nem üzemel, ahogyan az egykori 2 síugró sánc is már csupán történelem. A felvonót lebontották, pedig valaha óránként több száz embert szállított fel az - igaz, nem túl hosszú - lesiklópálya tetejére. 

A 60-as 70-es években még jobb teleken 40-50 síelhető napot számoltak. A síterepek leromlása a 80-as évekkel kezdődött. Egyrészt csökkent a síelhető napok száma, másrészt a növekvő terhelés a környezetvédők ellenállását váltotta ki. A szervezett síélet megszűnését a rendszerváltás jelentette. Ekkor a sportegyesületek megszüntették a sí szakosztályaikat a síházakat eladták egyedül a Vasas SC síszakosztálya maradt a magyar sísport utolsó egyesületeként.
A korábban itt működtetett korszerűtlen felvonó már nem üzemel, de a terület télen jelenleg is sípálya, melyet felvonó nélkül használnak az emberek. 

Annak ellenére, hogy a lesiklás után ma már csak emberi erővel lehet visszajutni a hegyre, a havas hónapokban síelők, szánkósok és snowboardosok lepik el a Normafa lejtőit. Itt tartja hétvégeken edzéseiket a több síiskola, melyek egyébként a közelben műanyag pályákkal is rendelkeznek, ahol a gyerekek a hószegény napokban is tanulhatnak síelni. 
A Normafa parkolójának közelében található a Pilisi Parkerdő tulajdonában lévő Síház, ahol az új Norma Kert étterem várja a vendégeket.

A Budapesti Sí Iskola szárazedzéseit a Normafánál tartja. A síiskola műanyag pályái a közelben, Budapest legmagasabb pontján a János-hegy oldalában szeptembertől-áprilisig üzemel. Ugyancsak a Normafánál tartja sífutó és nordic walking edzéseit a Bozsik Sífutó Iskola. 

A jelenlegi helyzetben a területet igénybevevők száma nincs korlátozva, így a nagyobb létszámú síelők szánkózók jelentős terhelést okoznának a környezetnek. 

A téli időszakot kivéve a területet speciális terepkerékpárokat használók veszik igénybe, az egy nyomon közlekedők mély vágatot hoznak létre, ezeken a vonalakon teljesen kiirtva a flórát és faunát. A kialakuló vágatok vízelvezetőként működnek, megkezdődik az erózió és ezt követően a gyomosodás. A Normafa és a Szent Anna kápolna környékén a télisportok, főleg a szánkózás idéz elő talajkopást. Ennek nyomán kisebb eróziós foltok képződnek. A síelés hatása alig látható .
A tervezett télisport (sí, sífutás, szánkó) rekonstrukciós beruházás méretében, jelentőségében és hatásaiban kicsi, de a célja olyan tevékenység megvalósítása, mely a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 113. pontja alá tartozik.
Az igénybevételre kijelölt terület védett természeti területen belül van, a Budai Tájvédelmi Körzet része, és a Natura 2000 kijelölt területén fekszik, ezért a Kormányrendelet szerint az ott tervezett sípálya rekonstrukció a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A BPGL Kft. 2011-ben elkészítette „Normafa Sípálya Projekt áttekintő bemutatása környezetvédelmi szempontból” című dokumentációt. A dokumentáció bemutatásával előzetes egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelőséggel, majd a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: DINPI).

Megkeresésünkre a Felügyelőség írásban adott tájékoztatást, a DINPI képviselője az egyeztető tárgyaláson tájékoztatást adott arról, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a hatásbecslés készítése során a beruházással érintett területen természetvédelmi szempontból mely szempontokat kell figyelembe venni.
Az előzetes vizsgálatot a Felügyelőség és a DINPI által adott iránymutatások és szempontok figyelembe vételével végeztük el.

A Felügyelőség írásban küldött iránymutatását a mellékletben csatoljuk.
2.   Az előzetes vizsgálat alapjául szolgáló jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2003. évi XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
125/2007. (XII.27.) KvVM rendelet a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
3.   A tervezett tevékenység célja és szükségessége
3.1.  Az előzetes vizsgálat tárgya és célja

A BPGL Kft. a Normafa Télisportokra vonatkozó rekonstrukciós tervezését végzi. A kialakított koncepció során 3 terület lett kijelölve a Télisportok használatára: 

1. Alpesi Sí terület: A Kis-Norma sípálya és részben a Nagy-Norma sípálya.

2. Északi Sí terület: A Vasas Síház alatt elterülő sífutó terület.

3. Szánkózó terület: Az Anna-Rét északi része. 
A KÖVETKEZŐ TANULMÁNY A KIS-NORMA SÍPÁLYA TÉRSÉG REKONSTRUKCIÓJÁT FOGLALJA ÖSSZE. ENNEK AZ ÚJ KONCEPCIÓ SZERINTI KIEGÉSZÍTÉSÉT A KONCEPCIÓ TERV 2015 NORMAFA BUDAPEST TARTALMAZZA.
Ehhez az alábbi konkrét technikai lépéseket hajtaná végre: 

· Pálya világító rendszer kiépítése
· A mindössze ~280 m hosszúságú felvonó alsó és felső pontján indító és érkező állomást alakítana ki, amely lényegében a tájba illeszkedő, fából készített 4 m² alapterületű, 2,5 m magas konténerház telepítése. 
· A természetes hó kiegészítése céljából hálózati vízről működő 4 egységből álló hóágyú rendszert helyeznének el, amely biztosítja a sípálya teljes felületének megfelelő vastagságú hóval történő lefedését.

· A hó és a hóágyúzott hó tömörítésére un. hernyótalpas ratrak pályagép állna rendelkezésre, amely kizárólag akkor mozogna a területen, ha azt a hó tömörségigénye megkívánja, a szabad talajon a gép nem mozogna.

· A beruházással párhuzamosan olyan intézkedéseket vezetne be, melyek segítenék a biológiai sokféleség megőrzését (részletesen a környezeti hatásoknál kifejtve).
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A Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat 2011-ben elkészítette Környezetvédelmi Programját 2011-2016 évekre. A zöldfelület-gazdálkodás terén prioritása van az oktatási nevelési funkciónak, melyhez a jelen előzetes vizsgálattal bemutatott tervezett beruházás jelentősen járulna hozzá. 

A beruházással párhuzamosan megvalósulna egy olyan projekt, amely segítené a biológiai sokféleség megőrzését amellett, hogy létre jönne egy kulturált, ellenőrzött keretetek között működő téli sportközpont. 

A megvalósult projekt, az alábbi részeket tartalmazná természetvédelmi szempontból: 

· A szabadidő turizmus által bolygatott és roncsolt élőhelyek helyreállítása a kerékpárnyomok megszüntetése, őrzéssel vagy egyéb módon a további illegális igénybevétel megakadályozása).

· Az élőhelyek koherenciáját biztosító növénytelepítések fenntartása. 

· A növényzetnek a zárótársulás irányába történő átalakulásának visszaszorítása.

· A hó általi borítás mennyiségének, tömörségének növelésével a védelem biztosítása.

A tervezett beruházás célja olyan tevékenység megvalósítása, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 113. pontja alá tartozik, mivel az igénybevételre kijelölt terület a Budai Tájvédelmi Körzet része, és a Natura 2000 kijelölt területén fekszik.
A tevékenység megkezdéséhez környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a Felügyelőséghez. Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentációt.
Az előzetes vizsgálat célja a környezetre, az érintett környezeti elemekre, védett természeti értékekre  várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése. Vizsgálni kell, hogy a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében és a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki. A hatásfolyamatok jellegének ismeretében meg kell határozni azt, hogy milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel.   

Olyan beruházás engedélyezése előtt, amely az érintett Natura 2000 területre, vagy a védett természeti területre akár önmagában, akár a kapcsolódó tevékenységekkel együtt hatással lehet, vizsgálnia kell a beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

Ebben az esetben, így esetünkben is hatásbecslést kell végezni. A hatásbecslést a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, a hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés önálló részeként kell elkészíteni.

3.2. Megbízás

Az előzetes vizsgálat elkészítésével a BPGL Kft. az ÉLITI ’92 Tervező-Vállalkozó Mérnökiroda Kft-t bízta meg. 
A megbízott adatai: 

ÉLITI ’92 Tervező-Vállalkozó Mérnökiroda Kft. 
1111 Budapest, Budafoki út 59.

Képviseli: Bölkényi Imre környezetvédelmi és vízügyi műszaki és igazságügyi szakértő

Mérnöki Kamarai nyilvántartási száma: 01-11197
A jogosultságok a mellékletben láthatók.
4.   A tervezett tevékenység alapadatai
4.1.  Az engedélykérő azonosító adatai
Az engedélyes neve:         BPGL Kereskedelmi és Sport Kft.

                                           1023 Budapest, Levél u. 3/a.
Cégjegyzékszám:              01-09-906176
Beruházás helyszíne:       Budapest XII. kerület

                                           hrsz 09138/7 – kivett, rét - védett, Natura 2000 terület 

                                                                   tulajdonos: Magyar Állam

                                                                   kezelő: Pilisi Parkerdő Zrt. 
                                           hrsz 09138/8 - kivett, rét - védett, Natura 2000 terület 

                                                                   tulajdonos: Magyar Állam

                                                                   kezelő: Pilisi Parkerdő Zrt. 
                                          hrsz 010496/23 – kivett, erdő – védett, Natura 2000 terület
                                                                      tulajdonos: Magyar Állam

                                                                      kezelő: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Engedélykérelemhez kapcsolódó tevékenységi kör: csatolt cégkivonat szerint            
A tervezett terület kiterjedése:   12 000 m2           
Telepüzemeltetési jogviszony: bérleti, illetve használati jogviszony        

Az érintett terület használata: sportlétesítmény        

A tervezett terület középponti EOV koordinátái: 
                                            Sífelvonó felső állomás X = 239856,75 

                                                                                   Y = 644028,10
                                            Sífelvonó alsó állomás   X = 240034,49
                                                                                   Y = 644164,73
A cégkivonat és  a tulajdoni lapok a mellékletben látható.

4.2. A tevékenység volumene
A normafai sípálya fejlesztése valójában a korábban kialakított állapot rekonstrukciója modern berendezésekkel. Ennek fő elemei a korábbi nyomvonalon felállított sífelvonó, lehetőség szerint a korábbi beton kandeláberekre felszerelt világító berendezések, a hóágyú berendezések és a mobil kiszolgáló konténer épületek.

Természeti adottságai révén (hegytető 472 m / völgy 408 m) Normafán természetes hóval biztosított sísportot nem lehet rentábilisan kialakítani. Viszont hóágyúzással stabilan 80-90 napon keresztül síelhető havat lehet biztosítani.
Az előzetes tervek szerint a sípálya teljes rekonstrukciójának kivitelezése nem haladja meg az 1 hónapos időtartamot.
A hóágyúzott síterület nagysága 12 000 m2, a felvonó hossza ~280 m.

A Kis Normafa- lejtő sípálya maximális terhelhetősége 540 fő/óra. Ez a gyakorlatban 500 – 600 fő egyidejű sízését teszi lehetővé. Ezt alapul véve a napot 3 időszakra bontva (9h-13h / 13h-17h / 17h-21h) időszakonként max. 500 síbérletet tervezünk kiadni.

A kiadott 500 síbérlet a 12 000 m2 síterületre  optimálisnak mondható, mivel a statisztikai adatok alapján a síbérlettel rendelkező közönség 30-40%-a mindig inaktív (napoznak, büfében vannak, fotóznak, stb.)
A tervezett csákányos–kétszemélyes csúszó felvonó relatív rövid hosszúsága (280 m) és az ebből következő rövid felvonási idő (2-3 perc) ill. a lesiklási idő (3-4 perc)  10 lesiklást tesznek lehetővé 1 óra alatt.

A felvonó teljesítménye 1.099 személy/óra.
Hóágyú kapacitás számítások

	Hóágyú kapacitás számítások

	               Átlagos*    Teljesítmény*       Hó                                         Hó

                                                            vastagság /    Hóágyúzási       vastagság/   Hóágyúzási

   db      Vízfelvétel   Előállított hó            m2                idő**                m2               idő**  

hóágyú        m³/h              m³/h                0.33m         12 000m²             0.5m          12 000m²

	    4            88 m3                211 m3          633 m2/h            23 h              422 m2/h           34 h


* Minden megadott szám irányérték, melyek a gyakorlatban változhatnak  

**A hóágyúk pozícióinak átállításai 20%-t tesznek ki a megadott hóágyúzási időből.

A sípálya felület behavazásához a pálya melletti közmű gerincvezetékeken 5 víz és elektromos csatlakozást építenek ki.

Hóágyúzási átlagértékek: 
(külső hőmérséklet – 8 °C, vízhőmérséklet +2°C, levegő páratartalom 50 %)   

Átszámítási faktor  Víz - Hó 1 :  2.4 ( 1 m³ víz = 2,4 m³ hó)  

Átlagos vízfelvétel  alacsony nyomású berendezésnél kb. 6 l/sec
Átlagos vízfelvétel  magas nyomású berendezésnél kb. 3 l/sec
Összes energia  szükséglet a sípálya üzemeltetéséhez:

Csákányos sífelvonó           Var. 2 SL          27 kW                                                                                     

Világítás                                                        20 kW                                                                                     

Hóágyú 4db                                                   57 kW                                                                                     

Szivattyú állomás                                          55 kW                                                                                     
Épületek energia szükséglete                        40 kW

Összesen                                                     199 kW
A beruházás területén korábban a felvonóval együtt üzemszerűen működő lesiklópályával igénybevett területhez képest újabb területfoglalás nem történik.
4.3. A terület kiválasztásának, a tevékenység telepítésének szempontjai

A Normafa térségében az 1900-as évek elején egy újszerű területhasználati mód irtásréteken alakult ki az urbanizációval párhuzamosan. Ez az „újszerű” tájhasználati mód volt a síelés, szánkózás. 
Ezelőtt nagyjából 30 évvel ezelőtt már pezsgő sísport élet zajlott a Normafán. Egy tányéros és több kis csúszó sífelvonó szolgálta ki a helyszínen fekvő 4 sípályát (Kisnorma, Nagynorma, Kisegyetemi és Nagyegyetemi). 
1971-ban a Normafa környékének síelésre alkalmas vidékei a Pilisi Parkerdő kezelésébe kerültek, amely füvesítette a sípályákat, és megtisztította a kövektől, bokroktól. Közvilágítást is létesített, hogy a korai sötétedés ne gátolja a sportolók lehetőségeit.
A tervezett rekonstrukciós beruházás helyszínén 1971-ben készült el a Kis-Normafa lesiklópályáján az első elektromos meghajtású drótköteles sífelvonó. A 80-as években csökkent a síelhető napok száma, melynek következményeként a felvonót már rentábilisan nem lehetett kihasználni. A valaha óránként több száz embert szállító felvonót 1992-ben lebontották. 

A terület azonban télen jelenleg is sípálya, melyet felvonó nélkül is használnak az emberek. A terület  havas napokon túlterhelt annak ellenére, hogy a lesiklás után ma már csak emberi erővel lehet visszajutni a hegyre. 
Megállapítható, hogy a tervezett sípálya rekonstrukció nem új területhasználatot jelent, hanem egy már közel 100 éves tájhasználatot (síelés) korszerűsít.

A terület kiválasztásának több szempontból ideális: 

- a lesikló pályát jelenleg is – bár rendezetlen körülmények között – nagy számban látogatják a főváros és a környező települések télisportokat kedvelő lakói, a helyszínhez hozzászoktak
- a korszerű rekonstrukció a lesikló kultúráltabb és terhelhetőség szempontjából szabályozható használatát eredményezi

- a látogatók igényeit a lesikló környezetében rendelkezésre álló szállodák, egyéb szálláslehetőségek, éttermek, szociális és szolgáltató létesítmények ki tudják elégíteni

A Normafa legnagyobb előnye fekvésében rejlik, hiszen egy 2 milliós főváros belterületén található.  Ennek megfelelően akár autóval, akár tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz, fogaskerekű vasút, libegő) könnyen elérhető. A Terveknek megfelelően a terület elérhetőségét elsősorban a tömegközlekedés fejlesztésével kívánják megvalósítani,  síbusz járatok indításával a Széll Kálmán térről és a Kongresszusi Központ parkolójából. Természeti adottságai révén Normafán természetes hóval biztosított sísportot nem lehet rentábilisan kialakítani. Viszont hóágyúzással stabilan 80-90 napon keresztül síelhető havat lehet biztosítani. 

Az alpesi sísport Magyarországon az elmúlt években ismét dinamikus fejlődésnek indult  -Mátraszentistván, Eplény, Sátoraljaújhely, Visegrád, hogy csak a legjelentősebb fejlesztéseket említsük. Ezenfelül több jól felszerelt szaküzlet, kölcsönző és szerviz, több műanyagpályás síiskola létesült. Budapesten és közvetlen környezetében korszerű lesiklópálya nincs.
A statisztikai adatok szerint hazánkban 500.000 fő űzi rendszeresen a sí és snowboard sportot, jelentős részben fővárosi lakosok. Ők jelenleg a környező országokban hódolnak szenvedélyüknek. A rekonstrukciós beruházás célja, hogy hazánk fővárosában is minél több gyermekkel és felnőttel lehessen megismertetni a sí és snowboard sportot, és hogy ezt közvetlenül lakhelyük szomszédságában is űzhessék  telente.
A Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat 2011-2016 évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programja szerint a zöldfelület-gazdálkodás terén prioritása van az oktatási nevelési funkciónak, melyhez jelentősen járulna hozzá a rekultivációs beruházást követően a Normafa területén kiválasztott helyszín.
4.4. A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kivitelezés tervezett időbeli megoszlása

A rekonstrukciós beruházást a környezetvédelmi- és egyéb engedélyezési eljárást követően, a jogerős engedélyek birtokában a kivitelező haladéktalanul meg kívánja kezdeni. Kezdés időpontja előreláthatólag 2013. II. félév.
A teljes rekonstrukció időtartama egy hónap, utómunkálatokkal együtt maximum másfél hónap.
A munkálatok a terep előkészítésével kezdődnek, majd a felvonó telepítése, közművezetékek, világító berendezések, kapcsolódó épületek, konténer épületek telepítése, és a világító berendezések szerelése következik. A munkálatok a szükséges tereprendezésekkel fejeződnek be. 
4.5. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja

A tervezett létesítményt Budapest XII. kerületben hegyvidéki területen, állami tulajdonban, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő, a légifotón, illetve a helyszínrajzokon megjelenített területen tervezik kialakítani.
A felvonó nyomvonala a Kis- és Nagy-Norma lejtő közötti erdősávban mai napig fennmaradt ~5 m-es nyiladékban, többé-kevésbé azon a vízválasztón halad, ami a Harang-völgy és a Csillag-völgy között húzódik.
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A tervezési területet korábban is felvonóval ellátott lesiklópályaként hasznosították. 

Normafa területe Budai-hegység HUDI20009 kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület, valamint a Budai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi oltalma alatt áll.

Normafa térsége Budapest egyik legfrekventáltabb rekreációs színhelye, amely hétvégenként több ezer városlakónak nyújt pihenési- kikapcsolódási, aktív szabadidő eltöltési színteret.  
A Budapest XII. ker. hrsz: 09138/7, 09138/8 és a 10496/23 területeket érintően a tevékenység területigénye:
- Felvonó: 280 m hosszú, 5 m széles terület, korábban is felvon terület volt

- Felvonó oszlop magasság  7.00 m
- A hóágyúzott síterület nagysága: 12 000 m2, korábban is lesiklópálya volt

- Felső és alsó kezelő konténerházak: 2  db 4 m2-es alapterületű, 2.5 m magas épület
- Vízhűtő berendezés: 4 m2 alapterületű, 3 m magas berendezés

- Pénztár, Sport üzlet és kölcsönző, Szerviz, Elsősegély hely, WC, öltöző, tároló: mobil konténeres házakban (tervezett területük összesen 150-180 m2) helyezhetők el a felvonó felső állomása fölötti területen. 
A sípálya a Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján E-TG turisztikai erdő megnevezésű övezeti besorolás alá tartozik.
A tervezett létesítményt felső szintjét az Eötvös úton, illetve a Konkoly Thege Miklós úton  lehet megközelíteni gépjárművel, vagy tömegközlekedési járművel. 

A tervezési területet délről az Eötvös út, északról a Mátyás király út, keletről és nyugatról erdőterület határolja. 

A létesítmény végleges kialakításánál figyelembe kell venni, és be kell tartani a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat előírásait.
A tevékenység helyét bemutató helyszínrajzokat mellékletben csatoltuk.

4.6. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények
A tervezett csákányos–kétszemélyes csúszó felvonó: 

Műszaki adatok: 

Völgyállomás:  413.30 m (sífelvonó oszlop tetőpont)
Hegyállomás:  477.50 m (sífelvonó oszlop tetőpont)
Magasságkülönbség:  64.20 m  

Horizontális különbség:  285 m

Teljesítmény:  1.099 személy/óra

Sebesség:  2.20 m/s

Csákányszám:  42             

Csákányok távolsága:  14.41 m
Csákányok követési ideje:  6.55 sec

Felvonási idő:  1.95 min

Felvonó motor a felső állomáson  

Felvonó teljesítmény: 27 kW

Baloldali vezetésű oszlopszám:  3

Felvonó oszlop magasság:  7.00 m

Felvonó sáv szélesség:  2.50 m

Drótkötél átmérő:  16 mm       
Teljes felvonó szélesség:  5 m     

A felvonó beszállási völgy állomásán, ki kell alakítani egy 3 méter széles teraszos sávot 3%-os lejtéssel a megérkező sízők fogadására és a síbérlet ellenőrzés lehetővé tételére.
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Elektromos kábelek:

A sífelvonó működéséhez szükséges elektromos kábeleket, a hóágyúk működéséhez szükséges elektromos kábeleket és vízvezetéket, valamint a világításhoz szükséges elektromos kábeleket egy, a korábbi nyomvonalban, a sífelvonóval párhuzamosan futó föld alatti csatornában lehet elhelyezni.
A sífelvonó alsó beszálló állomásán és a felső kiszálló állomásán szükséges egy-egy kis konténerház telepítése: 
Ennek mérete kb. 2 x 2 m alapterületű 2.5 m magas. Innen történik a sífelvonó irányítása a kezelő személyzet által.
Hóágyú berendezése:

A Normafa – Kis-Norma sípálya és felvonó nyomvonal mintegy 12.000 m² terület sportolásra alkalmas hóval való ellátása modern és nagy teljesítményű hóágyú rendszer kiépítést kívánja.  A hóágyúk vízfelvételét előre egyeztetni kell a Fővárosi Vízművek illetékeseivel.  A sífelvonó felvonási vonala nem lesz hóágyukkal ellátva, oda a havat 5 pontban a sípálya kezelő gép tolja be és teríti el.
A sípálya felület behavazásához 5 víz és elektromos csatlakozásra (+ 1 vízcsap  a szivattyúállomásnál) van szükség, amelyek a sípálya sífelvonó felé eső szélén lesznek elhelyezve. Ezeket a csatlakozásokat védő matracokkal kell ellátni a sízők védelme érdekében.
A hóágyú rendszer kiépítéséhez minden részegység és technikai elem  mint a csövek, vezetékek, kábelek, szivattyú-berendezések, hóágyú berendezések az ausztriai Wintertechnik cégtől kerülnek beszerzésre (melléklet). A Wintertechnik Austria cég szakemberei által végzett helyszíni felmérések alapján a terület optimális behavazását magas nyomású, földről irányítható és forgatható hóágyúkkal lehet elérni. Különösen fontos ez erőssebb szél esetén, mert így minden esetben a pályára irányítható a havazás.

Vízhűtés a hóágyúzáshoz:

A vízellátás a hóágyúzáshoz a Fővárosi Vízművekkel való egyeztetés után a közmű vízvezeték hálózatból kerül biztosításra. A vezetékes víz hőmérséklete +7 - +8°C ami, a hóágyú berendezések működéséhez túl meleg. Ezért a vizet +2.0 - +2.5°C hőmérsékletre kell lehűteni. Ezt egy Hóágyú-vízhűtő berendezéssel lehet elérni. A hűtő berendezés mérete  2 x 2 m alapterületű és 3 m magas. 

Működési zajszint a teljes hóágyú rendszerre (hóágyúk, hűtőberendezés és szivattyú) vonatkoztatva: a hóágyúk működése közben kevesebb mint 85 dB, a mérés 1m távolságról 1,5m magasságban elvégezve.

Pályakarbantartó berendezések:

A sportoláshoz alkalmas hó eléréséhez a hóágyúzás után pályagéppel (ratrak) egyenletesen el kell teríteni a kilőtt havat és azt tömöríteni kell. Így a sípálya területén egyenletes hó vastagság és sima felület érhető el. A sípálya kezelését használattól függően 2-3 naponta meg ismételni. Az  egyenletes felületűre kialakított és tömörített hó 7-8 óra alatt „kifagy” és utána hűtve saját magát csak nagyobb melegedés esetén indul olvadásnak (nagyobb +5°C tartós meleg esetén). 
Pénztár, Sport üzlet és kölcsönző, Szerviz, Elsősegély hely, tároló: 

A sípálya üzemeltetés feltételez néhány kiegészítő funkciót ellátó egységet. Ezek a síbérlet pénztár és információ, kisebb sí szaküzlet kölcsönzővel és szervizzel ellátva, szociális helyiségek (WC , öltöző), első segély szoba. Ezek a sífelvonó felső állomásánál elhelyezendő mobil konténeres házakban helyezhetők el. Tervezett területük 150-180m2.

Síbérlet szisztéma és megközelíthetőség:

A Normafa Sípálya látogatottságát alapvetően a kiadott síbérletek számával lehet szabályozni.  Optimálisan egyidejű lesiklás 250-300 fő részére lehetséges a sípályán. Figyelembe véve az inaktív  síbérlettel rendelkezőket, ami az összlétszám  30%-40%-a kijelenthető, hogy egy időintervallumra  maximum 500 síbérlet adható ki. A síbérletek értékesítésénél az internetes előre történő vásárlás lesz preferálva azzal a céllal, hogy minél kevesebb síző érkezzen a hegyre érvényes síbérlet nélkül.  Így megfelelő kommunikáció mellett elérhető, hogy a sízők a síbérletük érvényességének megfelelő időszakban tartózkodjanak a területen és így a látogatószám heti és napi időszakban optimálisan eloszlik. A síbérletek kiadása és ellenőrzése a SKIDATA elektronikus síbérlet rendszer segítségével történik.

Megvilágítás:

Biztonsági és használhatósági szempontból fontos a megfelelő pálya és sífelvonó nyom megvilágítása a téli időszakban való korai sötétedés miatt. A világító berendezések elektromos ellátását a hóágyúk elektromos áramköréről meg lehet oldani. 

A sípálya régi vasbeton – mai napig a helyszínen található – kandelábereit ellenőrzés után ismét fel lehet használni modern világító berendezésekkel ellátva. A világító berendezéseket részben a régi vasbeton kandeláberekre fel lehet helyezni.
Ezt kell kiegészíteni a sífelvonó nyom megvilágítására új világító oszlopokkal és világító berendezésekkel. Ezek egy részét a sífelvonó oszlopokra, egy részét pedig új oszlopokra (3-4 db) lehet felszerelni. 
4.7.  Kapcsolódó műveletek
A telepítés során a kitermelt hasznosíthatatlan faanyagot és a területrendezés során összegyűjtött hulladékokat el kell szállítani a helyszínről. Az elszállítást szervezetten, a környező lakott területek és a természeti értékek legkisebb zavarásával kell megoldani.

A földmunkák, és a kiszolgáló létesítmények építése során is a területen belüli és kívüli szállítások jelentkeznek számottevő kapcsolódó tevékenységként. A területen kívüli szállítást külső szállító cégek végzik.

A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az bírja az igénybe vett utak terhelhetőségét és lakó-, üdülő övezetet legkevésbé zavarja.

A lesiklópálya üzemeltetése során a rendeltetésszerű tevékenységen kívül egyéb kapcsolódó művelettel nem kell számolni.

4.8.  A tervezett tevékenység megvalósításának leírása

Első munkafázis: cserje- és facsemeteirtás. 
A Nagy Normafa-lejtőről az alsó fogadóállomás egy keskeny erdőnyiladékon közelíthető meg. Ez már részben becserjésedett. Ugyanígy a Nagy Normafa-lejtő északnyugati és alsó
keleti felét is benőtték a cserjék. Ezt a sípálya rekonstrukció során ki kell tisztítani.

Meg kell tisztítani a felvonó nyomvonalát is.  

Ezzel egyidejűleg a sípálya rekonstrukciójához területrendezési munkákra lesz szükség. Ki kell alakítani a felvonó indító (alsó) és érkező (felső) állomásait. Az alsó állomáshoz egy viszonylag lapos területet szükséges kialakítani, emiatt a földózerolt földnek tájba illő rézsűs megtámasztására lesz szükség.
El kell végezni a kapcsolódó létesítmények alapozási munkáit. 

Ki kel ásni az elektromos és vízvezeték árkot, telepíteni kell a kábelt és a vízvezetéket.
Második munkafázis: épületek-, felvonó- és szerelvényeiknek telepítése, pályabiztonsági berendezések telepítése.
Harmadik munkafázis: tereprendezés, hulladékok elszállítása, gyephálók telepítése és gyep visszatelepítés.
Az Eötvös út és a Konkoly Thege Miklós út kereszteződésében lévő gépkocsi parkoló kétszeresére bővítése az Önkormányzattal egyeztetve.  
Az Önkormányzat szándéknyilatkozatát a mellékletben csatoltuk.
5.   A telephely környezetének általános bemutatása

5.1.  Tájadottságok, területhasználatok

A vizsgált terület a Budai-hegyek kistáj fővárosi részén fekszik, minden oldalról középhegységi feltörések határolják. Szerkezeti-morfológiai képe változatos. A törések, lépcsős levetődések mellett enyhe lokális boltozódások, gyűrődések, feltolódások és pikkelyeződések alakították a hegységet. Karsztos formákban gazdagdomborzatát számos barlang teszi változatossá. A teraszokon települő édesvízi mészkövek szemléltetően bizonyítják a hegység fiatal negyedidőszaki emelkedését. 
Magasabb és Ny-i részein mérsékelten nedves, alacsonyabb K-i részén mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlatú kistáj, a D-i lejtőkön szubmediterrán jelleggel.
Területhasznosítását jelentősen befolyásolja a főváros közelsége. A főváros közigazgatási határain belül nagymértékű a beépítettség, az agglomerációs övezetben a medencékben a nagyüzemi mezőgazdasági hasznosítás helyett előtérbe került a zártkertek és üdülők kialakítása. A földhasznosítás módja és a területek, települések funkciója átalakult, de változás következett be az erdők használatában, funkciójában is.

A kistáj csaknem teljes egészében az 1978-ban létesített Budai Tájvédelmi Körzet része. A terület kedvező adottságokat nyújt a fővárosban különösen megmutatkozó nemzetközi idegenforgalmi jelentőségű kiránduló turizmus fogadására. A hatalmas üdülési terhelés az infrastruktúra folyamatos kifejlesztését igényli annak érdekében, hogy a terület rekreációs potenciálja ne csökkenjen.

A hegységek kb. 15 %-a a főváros sűrűn beépített belterületéhez tartozik. Részben a főváros lakóterülete, részben pedig a napi kiránduló övezet része. Emiatt a társadalmi igénybevétel jelentős környezeti terhelést jelent. Ezt szem előtt tartva kell ennek az igénynek a sokoldalú kielégítésére törekedni a területfejlesztés minden vonatkozásában. 
A Budai Tájvédelmi Körzet Budapest XII. kerületi része közvetlenül határos Budakeszi település korábban üdülőterületként használt, ma az agglomerációs hatás következtében egyre inkább lakóterületként beépülő körzeteivel. A táji, természeti adottságok, a kerület városszéli elhelyezkedése, és a sajátosságai okán ellátó szerepe a fővároson kívüli területekre, az agglomerációra is kiterjed.
A kerületre a hegyvidéki zóna túlsúlya a jellemző. A hegyvidéki zóna a belső zónához szorosan kötődő budai hegyvidék sajátos kertvárosi lakónegyedeit foglalja magában, ezáltal fontos feladat a térség zöldterületeinek, valamint a városkép védelme.

A hegyvidék védett területeinek megfelelő karbantartása mellett ki kell használni azt a potenciális lehetőséget, mely elsősorban a városlakók, de az idegenforgalom számára is adott e térségben. Több rekreációs területet kell kialakítani, illetve megújítani, természetesen oly mértéktartó módon, hogy a természeti elemeket ne érhesse túlterhelésből adódó károsodás. 

5.2. Élővilág bemutatása
Budapest, XII. kerület, Normafa területe Budai-hegység HUDI20009 kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület, valamint a Budai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi oltalma alatt áll 

A Budai Tájvédelmi Körzet a Budapestet nyugatról övező, sok helyen mélyen a városba ékelődő, erdővel borított hegyvonulatokat foglalja magába.

A tájvédelmi körzet természetvédelmi oltalmának indokai és célkitűzései: az egyedülálló botanikai, zoológiai, földtani és tájképi értékek megőrzése, illetve a Főváros „tüdejének" megvédése.

Míg a kőzetek többségét viszonylag jól mállasztják a felszíni vizek, a magnézium-vegyületei miatt nehezen oldható dolomit inkább csak repedezik, aprózódik, ezért több hegycsoportban is törmelékes lejtők, éles gerincek, sziklatornyok alakultak ki.

 A dolomitgerincek mentén összetalálkozó sziklaerdő – bokorerdő, hűvös és meleg sziklagyep mozaikok különleges hangulatú élőhelyek, a Budai Tájvédelmi Körzet legértékesebb részei.

A beruházásokkal érintett Natura 2000 terület bemutatása
A tervezett csákányos sífelvonó létesítése, valamint hóágyúk telepítése a Normafa területén belül a Kis Normafa- lejtő sípályaként történő hasznosításához, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján jóváhagyott Budai-hegység HUDI 20009 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területet (továbbiakban: Natura 2000 terület), a Budai Tájvédelmi Körzet területét érinti, valamint a csíkos boglárkalepke (Polyommatus damon) fokozottan védett reliktumfaj potenciális élőhelyeként szolgál. 

A csíkos boglárkalepke a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet értelmében a fokozottan védett rovarok fajok kategóriájába tartozik.
Eszmei értéke 100 000 HUF.

Természetvédelmi prioritások és célkitűzések

Budai-hegység HUDI20009 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület

Prioritás (SDF 4.2 Quality and Importance)
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása/helyreállítása:

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok:

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása/helyreállítása:

Közösségi jelentőségű állatfajok:

budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella), magyar tarsza (Ősophya costata), gyászcincér (Morimus fureneus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok:

havasi cincér (Rosalia alpia)

Közösségi jelentőségű növényfajok:

magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), Szent István-szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani), homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), piros kígyószisz (Echium russicum)

Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok

pilisi len (Linum dolomiticum)
A vizsgált terület botanikai bemutatása

1971-ben a Normafa környékének síelésre alkalmas részei a Pilisi Parkerdő kezelésébe kerültek. A kezelő a sípályákat füvesítette, és megtisztította a kövektől, bokroktól, közvilágítást is létesített, a kényelmet két sífelvonó biztosította. Mára mind a világításnak, mind a felvonóknak csak a tartóoszlopai maradtak az egykori irtásréten. A sífelvonó a Kis Normafa-lejtőn kerülne kialakításra, amely terület a csíkos boglárkalepke potenciális élőhelyeként van nyilvántartva. A terület természetvédelmi szempontból sajátságos biocönózissal jellemezhető irtásrétek közé tartozik. 

A társulás faji összetételében sok a sudárrozsnok gyepekkel (Bromion erecti) közös elem. Állományalkotó füve a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), mellette gyakran sub- vagy kodomináns a sudár rozsnok (Bromus erectus), amely azonban a rendszeres kaszálás hatására uralkodóvá is válhat a francia perje (Arrhenatherum elatius) társaságában. A Normafa környéki gyepekben a társulás irodalomban szereplő konstans-szubkonstans fajainak zöme megtalálható és jellemző.

A terület zoológiai jellemzése

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a területet a nagy tűrőképességű közönséges fajok mellett élőhelye védett ritka, vagy veszélyeztetett fajoknak is.
	A vizsgálati területen megfigyelt és valószínűsíthető élőlények:



	Tudományos név

Magyar név

Insecta

Rovarok

Lithobius forficatus

barna százlábú

Coccinella septempunctata

hétpettyes katicabogár

Ectobius sp. 

erdei csótány

Aradus versicolor

tarka kéregpoloska

Pyrochroa coccinea

nagy bíborbogár

Lucanus Cervus

szarvasbogár

Aglais urticeae

kis rókalepke

Inachis io

nappali pávaszem

Antrhocharis cardamines

hajnalpír lepke

Polyommatus amandus

csillogó boglárka

Polyommatus damon

csíkos boglárka

Aves

Madarak

Fringilla coelebs

erdeipinty

Parus major

széncinege

Passer domesticus

házi veréb

Pica pica

szarka

Streptopelia decaoto

balkáni gerle

Picus viridi

zöld küllő

Dryocopus martius

fekete harkály

Dendrocopus major

nagy fakopáncs

Erithacus rubecula

vörös begy

Turdus merula

fekete rigó

Reptilia

Hüllők

Elaphe longissima

erdei sikló

Anguis fragilis

törékeny gyík

Coronella austriaca

rézsikló



	


Élővilág részletesebb bemutatását a mellékelt hatásbecslési dokumentáció tartalmazza
5.3. Földtani-, vízföldtani adottságok
A Budi-hegység jellegzetes 300-550 m magasságú tektonikusan erősen tagolt, tönkös, sasbérces, jelentős részben karsztos felszínű alacsony középhegységi táj, melynek magasabb sasbérces vonulatait az egész Dunántúli–középhegységre jellemző ÉNy-i-DK-i irányú árkos medencék különítik el egymástól. 
Az Ördög-árok völgyétől D-re a Budai-hegység központi részén emelkedik ki a Szabadság-hegy, János-hegy tömege, mellyel összefügg a Hárs-hegy, a Sas-hegy és a Csíki-hegyek, valamint a Farkas-hegy csoportja. Ennek a központi hegytömbnek a hegylábi sasbérc vonulata a budai Vár-hegy, a Gellért-hegy és a Törökugrató, valamennyi karsztos kőzetekből áll.

Területének felépítésében meghatározó szerepe van a mészkőnek és a dolomitnak, de nem karsztosodott annyira, mint a Budai-hegység más részei, így nagyobb barlangrendszereket nem ismerünk területéről.
A kistáj Ny-i szegélyét az ÉNy-DK-i törésekkel szabdalt rögsor alkotja É-ról D felé egyre csökkenő magasságokkal, az alábbi tagokkal: É-on a Nagyszénás csoportja, Nagykovácsitól D-re pedig a Fekete-hegyek, Budakeszi és Páty között a Kis-Kopasz, és végül a Katalin-hegy, Biai-hegy és a Köszörűkő-hegy. 
A kiemelkedő hegységrészek között helyezkednek el a Budai-hegység kismedencéi. Ezek az ÉNy-DK-i irányú haránttöréseket követik. Ilyenek a Solymári-medence és az Ördög-árok medencéje.

A terület földtani képződményei alapvetően a földtörténeti középkor triász időszakában keletkezett karsztos kőzetekből felépülő alaphegységi kőzetösszletre és az újkori fedőhegységi kőzetekre különülnek el.
Az alaphegység kőzetei a triász időszak ladini és kerni emeletbeli vastag dolomit és mészkő összletből állnak, amelyek a Duna jobb parti területén a Gelért-hegy, a Szabadság-hegy és a vele egy szerkezeti egységben a János-hegy, Hárs-hegy, Martinovics-hegy, Sas-hegy és a Csíki-hegyek, a Hármashatár-hegy és a vele szerkezeti egységben lévő Rózsadomb, Mátyás-hegy, Látó-hegy, Kecske-hegy, Csúcs-hegy nagy részét építik fel.

Az alaphegység kőzetei az említett rögök K-i és D-i peremén, valamint É-on a Solymári-völgyben lépcsős vetődésekkel meredeken a fedőhegységi medence üledékek alá buknak le. Az alaphegységhez tartozónak lehet tekinteni a már újkorhoz tartozó eocén mészköveket és karsztosodó márga rétegeket is.
A fedőhegységi rétegek közül a legnagyobb területi kiterjedésben és vastagságban (több száz méter) az oligocén kiscelli agyag, illetve partközelibb kifejlődésben ugyanebben az időben homokos agyag, finomszemű homok, laza homokkő és márga található változó területi és mélységi elterjedésben, elsősorban a mészkőrögök peremi részein.

A fedőhegységi üledéksort a terület jelentős részén vékony (néhány méter) jelenkori üledék zárja le, ezek jelentős része jó vízáteresztő képességű.
A Normafa (477 m) környékének legkiemelkedőbb tagjai a dachstein mészköves János-hegy (529 m), kisebb a csúcsos, dachstein mészköves és homokköves felépítésű Hárs-hegy (458 m), míg a Széchenyi-hegy (477 m) és Sváb-hegy kiterjedt mészköves fennsík. E központi tömeg köré 250-350 méter magasságú előhegyek csatlakoznak, többnyire kemény kőzetű rögök, vagy sasbércek. Sajátságos, nagyon aprólékosan tagolt és összetöredezett dolomitos sasbércsorozatot alkotnak a Csiki-hegyek délnyugaton a Normafától Budaörs irányába.
A vizsgált területen mindenütt megtalálható karsztosodó kőzetösszlet (triász és eocén) sajátos vízföldtani tulajdonságokkal rendelkezik. Az alaphegységi triász dolomitok, mészkövek és a rájuk települt eocén mészkövek és márgák a felszínükre hulló csapadékvizet a nagy szerkezeti törések és kis kőzethasadékok mentén a kőzet belsejébe vezetik, ahol karsztvízként gyűlik össze a kőzetkioldódások következtében kialakuló hasadékrendszerekben. Az egymással érintkező hegységnyi kőzettömegek karsztvize egymással kommunikál és egységes rendszert képez, melynek bármely pontján történő beavatkozás az egész rendszerre kihat. A karsztvíz szintje a hegységek magasabb részein magasabban található, és természetes viszonyok között a hegylábi erózióbázis felé lejt. A Budai-hegyek területén a nagy vastagságú karsztos kőzetösszlet mélyebb részein keresztül a Duna-menti melegforrásokban jut felszínre a beszivárgott víz nagy része, de a Pesti-síkság és a Csepel-sziget mélyfúrású kútjaiból ugyancsak ez a felmelegedett karsztvíz jön felszínre. A karsztos felszínen beszivárgó víz kis része közvetlenül jut el a forrásokhoz, és a feltörő melegvízzel keveredik. Ebben a felszínközeli keveredési zónában alakultak ki a Budai-hegyek barlangjai.
A szűrőréteg nélküli, gyors beszivárgás miatt a felszínen esetleg meglévő szennyezőanyagokat a beszivárgó víz gyorsan a mélybe juttatja, így jelentős vízkészlet válhat szennyezetté. Emiatt rendkívüli nagy veszélyt jelent a karsztosodó kőzetekből felépülő területek – köztük a Budai-hegyek - rendkívüli területérzékenysége.

A vízzáró oligocén képződmények vízföldtani szerepe abban van, hogy amennyiben felszín közelében fordulnak elő, nem engedik a csapadékvizet a mélybe szivárogni.

A miocén képződmények területérzékenysége nagy, a miocénban keletkezett képződmények vízföldtani szempontból nagyon különbözőek, mivel vízzáró és víztározó kőzetek egyaránt előfordulnak köztük. A terület érzékenysége a Tétényi-fennsíkon a legnagyobb, ahol a miocén mészkő a felszínen van. 

A felszín alatti vizek, elsősorban a karsztvizek jelentős mélységben helyezkednek el, de  kis kiterjedésű talaj- és rétegvíz előfordulások még nagy magasságban is vannak, ahol azok időszakos vagy állandó forrásokat is táplálnak.
5.4. Talajviszonyok
A Budai-hegység platóin mészköves, dolomitos, a lejtőkön pedig agyagos, márgás, löszös alapkőzeten jelentős kiterjedésű lomboserdő-borítottság alatt típusos barna erdőtalajok és
rendzinák alakultak ki, a völgyekben pedig lejtőhordalék talajok. 
A zárt növénytakaró alatt a szervesanyag utánpótlódás rendszeres, ezeken a területeken  kiegyensúlyozott mikroklíma, és talajklíma található. 
A fedetlen területeken a száraz, arid viszonyok, a szélsőséges klímahatások miatt tömör, meszes, sekély termőrétegű talajok (rendzinák) alakultak ki, sziklagyep-borítottság mellett.

Az erdőtalajok jó vagy közepes víznyelésű és vízvezető képességű, jó illetve nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok.
A rendzinák a sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok.

A lejtőhordalék-talajok jó vagy közepes víznyelésű és vízvezető képességű, jó illetve nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok.

Normafa, Disznófő és környékén a pannon homokkal és aleurittal fedett, mélyebben, illetve részben a felszínen is, budai márgában alakultak ki a csúszások és suvadások. 
A lejtők a legújabb időkig jórészt beépítetlenek voltak. Jelentős kivétel a volt síugró, ahol a korábban jelentős csúszás volt. Ezt szivárgókkal és támfalakkal stabilizálták. A Harangvölgyi úton kisebb repedéseket észleltek a támfalon, a lejtők jelentős része, főleg a Disznófő feletti területeken, igen erős fosszilis csúszásokra utaló morfológiát mutat. Ezek minden valószínűség szerint klímaváltozás miatt, nagyrészt lefékeződtek, a jelenlegi erdők alig mutatnak aktív mozgásra utaló jeleket, így görbe fatörzseket. A térszín jelleg azt sugallja, hogy ritkán előforduló, de gyors és erőteljes, alámetsző csúszó lapos csúszások alakították azt, de ennek bizonyítása részletes vizsgálatokat igényelne.

A vizsgált terület környezetében jelentős területeken van potenciális erózióveszély. Jelentős lineáris eróziót okoz a gyalogos és járműközlekedés, így a kerékpározás és motorkerékpározás a burkolatlan, erősen terhelt gyalogutakon. 

Az erózió tartós hatása a triász dolomit-felszíneken a legfeltűnőbb, ahol a talajképződési potenciál alacsony. A budai márga ilyen szempontból és jelentős agyagásvány-tartalma miatt, lényegesen kedvezőbb. A pannóniai kőzetekből álló lejtők agyagot is tartalmazó lejtőtörmelékes takarójuk, illetve részben jelentős agyagtartalmuk miatt is, szintén viszonylag könnyen regenerálódnak, de tartós terhelés esetén a kimosás jelentős lehet az alapkőzet konszolidálatlan volta miatt.

A Normafa és a Szent Anna kápolna környékén a télisportok, főleg a szánkózás idéz elő talajkopást. Ennek nyomán kisebb eróziós foltok képződnek. A síelés hatása alig látható. A regenerálódás a budai márga alapkőzet miatt gyors.

5.5. Felszín alatti vizek
A Budai-hegységben felszín alatt elsősorban karsztvizek fordulnak elő. A karsztvizet a triász dolomitok, elsősorban a fődolomit, de részben az eocén mátyáshegyi formáció mészköve és mészkőtartalmú meszes márgája (bryozoás márga) is tárolja. 
A terület, mint karsztvíz gyűjtőterület, a Duna közelében lévő meleg vízforrások vízgyűjtőjéhez tartozik. Az enyhén domborodó karsztvíztükör mintegy 130 m tengerszintfeletti magasságot érhet el a Sváb-hegy tömbje alatt. A karsztvíz tükre innen egyenletesen lejt a források irányában, mint ahogy azt több fúrás dokumentálta. A Duna menti 

langyos és meleg karsztvizek kora egyes vizsgálatok szerint tízezer év nagyságrendű. Ez azonban a C13 izotóp bomlási egyenletének megfelelő súlyozott átlag, az összetevőkben igen fiatal, éves nagyságrendű víz is szerepel.

Budapest XII. kerületét a hatályos jogszabályok a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi területként tartja számon. A kerület nagy részének kiemelt helyzetéből adódik, hogy a felszín alatti vizek, elsősorban a karsztvizek jelentős mélységben helyezkednek el.  Ennek ellenére kis kiterjedésű talaj- és rétegvíz előfordulások még nagy magasságban is vannak, ahol azok időszakos vagy állandó forrásokat is táplálnak. 

Rendkívül fontos tény, hogy a hegyvidék kiemelt területein valamennyi felszín alatti víz potenciálisan a karsztvíztárolót táplálja. 

A XII. kerület nem szűkölködik forrásokban. A beruházás területének közelében található az Isten szeme és a Disznófő-forrás. A Disznófő a budai márgára, részben esetleg tardi és kiscelli agyagra, nagyrészt gravitációs tömegmozgásokkal, csúszással és suvadással került. Pannóniai eredetű homokos aleuritos, részben mészköves anyag tárolja, illetve gyűjti a vizet.  

Az Isten szeme vízkilépés miatt nem észlelhető, a múltban is a Disznófő vízével táplálták. 

A források vízminősége kifogásolható. 
5.6. Felszíni vizek
A Budai-hegyek É-i lejtőjének vizeit az Aranyhegyi-patak (18,0 km, 123 km2), középső területeiét az Ördög-árok (21,0 km, 76 km2), D-i lejtő vizeit a Hosszúréti-patak (18,0 km, 115 km2) vezeti a Dunába. A Ny-i részének vizét a Füzes-patak (14,0 km, 38 km2) a Benta-patakhoz vezeti le. A patakok a főváros területén erősen szennyezettek.
A geomorfológiai és geológiai adottságok miatt a Budapest XII. kerület hegyvidéki része felszíni vizekben szegény, lényegében a nyílt felszíni árkokon kívül természetes eredetű felszíni víz előfordulás nem található.  
A Normafa területéről a csapadékvizek és hóolvadék vizek az Ördög-árok vízgyűjtőterületén folynak le. Az Ördög-árok a főváros belterületén egyesített rendszerű zárt szennyvízcsatornaként funkcionál. 
A Kis Normafa-lejtőre hulló csapadékvíz és hóolvadék víz részben elszikkad, részben lefolyik a Csillag-völgyön keresztül. A vízelvezetést kisebb árkok és a víznyelőkön keresztül a csatornahálózat szolgálja.

A Budai-hegyek területe nagyobb részben vízhiányos terület. 

5.7. A térség levegőkörnyezeti állapota

A vizsgált terület levegőminőségét alapvetően a környék háttérszennyezettség határozza meg.

A tervezett sípálya létesítésének és üzemeltetésének levegőtisztaságra gyakorolt hatása elhanyagolható.

A vizsgált terület Budapest, XII. kerület középső részén, 1,5 km-re Budakeszi közigazgatási határától helyezkedik el.
A Normafánál a Kis Normafa-lejtőn több évtizede a főváros legkedveltebb sípályája található, amely korábban éjszakai megvilágítással is rendelkezett. A sípálya rekonstrukciója keretében a világítás helyreállítását, csákányos sífelvonó, építését és hóágyú telepítését tervezi. A rekonstrukcióval az eddigi átlagos 30 napos síszezon 80-90 napra tervezik kibővíteni.

Légtechnikai berendezések telepítésére a sípálya rekonstrukciója kapcsán nem kerül sor.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti légszennyező pontforrás a területen nem található.
A vizsgált terület környezetének legfontosabb meteorológiai jellemzői a következők:
Éghajlat: mérsékelten meleg, mérsékelten száraz
Évi csapadékösszeg: kb. 600 mm 

Évi középhőmérséklet: 9,5 oC 

Uralkodó szélirány, és szélsebesség: ÉNy-i, 3,0 m/s-os szélsebességgel.

A jelenlegi állapot értékelése

Konkrétan a sípálya, illetve közvetlen környékére vonatkozó imissziós mérési eredmények nem állnak rendelkezésre, ilyen vizsgálatok elvégzését a jelen körülmények nem indokolják.
Ezért a térség légszennyezettségének jellemzésére az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat –a vizsgált területhez legközelebb, kb. 5,5 km-re telepített- Budapest, Pesthidegkúti automata mérőállomásának a Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett 2011. évi adatait (1 órás átlag PM 10 esetében 24 órás átlag) használtuk fel, melyek az alábbiak:

	CO µg/m3
	NOx µg/m3
	NO2 µg/m3
	SO2 µg/m3
	PM10 µg/m3

	510
	34,1
	22,8
	7,2
	31,0


5.8. A térség környezeti zaj állapota
A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi szempontú bemutatása
A vizsgált terület Budapest, XII. kerület középső részén, 1,5 km-re a főváros közigazgatási határától helyezkedik el.
A tervezett fejlesztés valójában a korábban kialakított állapot rekonstrukciója modern berendezésekkel. Ennek fő elemei a korábbi nyomvonalon felállított sífelvonó, lehetőség szerint a korábbi beton kandeláberekre felszerelt világító berendezések, a hóágyú berendezések és a mobil kiszolgáló konténer épületek telepítése

A sípálya üzemeltetését beleértve a hóágyúk működtetését és a pálya kezelését is kizárólag nappali időszakra, 6-22 h között tervezik. A tevékenység jellemzője, hogy valamennyi műveletet nyitott területen végeznek.

 A sípálya környezete
A területtől É-i irányban: E-TG besorolású jelentős kiterjedésű erdőterület.

A területtől K-i irányban: L6/A, L7 besorolású lakóterületen, kertvárosias elrendezésű lakóházak. (Zajtól védendő épületek: Mátyás Király u., Gereben u., Normafa u. lakóházai)

A területtől D-i irányban: az Eötvös út túloldalán (LZ besorolású jelentős zöldfelületű intézmény terület) lakóház, vendéglő, nagy befogadó képességű parkoló, azontúl erdő. (Zajtól védendő épületek: Eötvös u. lakóházai)

A területtől Ny-i irányban: E-TG besorolású jelentős kiterjedésű erdőterület.
A terület szabályozási terv térképmelléklete:
[image: image5.png]



A sípálya a Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján E-TG turisztikai erdő megnevezésű övezeti besorolás alá tartozik. A környéket bejárva megállapítható, hogy a terület háttérterhelését elsősorban az Eötvös út, Jánoshegyi út, és a közelben lévő Budaörsi repülőtér közlekedési (repülési) eredetű zajkibocsátása határozza meg.

A legközelebbi védendő épületek a tervezési területtől K-re, Gereben utca Ny-i oldalán, az Eötvös út D-i elhelyezkedő lakóépületek.
	Zaj ellen védendő terület, épület
	Övezeti besorolás
	Zajvédelmi kategória
	Beépítési vonal távolsága

	Budapest, XII. ker. Gereben u. 11. sz. 10469/5 hrsz. alatti lakóépület
	L/6A (hegyvidéki kertvárosias lakóterület)
	kertvárosias lakóterület
	95 m

	Budapest, XII. ker. Eötvös u. 48. sz. 9129/3 hrsz. alatti lakóépület
	IZ (jelentős zöldfelületű intézményterület)
	nagyvárosias lakóterület, vegyes terület
	70 m


A terület jelenlegi zajhelyzete
Üzemi zajforrás vagy zajkibocsátással végzett tevékenység a vizsgált területen jelenleg nem található.

A tervezéssel érintett területen műszeres méréssel, tájékoztató jelleggel kimutatott LA9595%-os alapzajszint értékek nappal az alábbiak:
	Háttérterhelés

	Budapest, XII. ker. Gereben u. 11/a. sz. 10469/5 hrsz.
	Budapest, XII. ker. Eötvös u. 48. sz. 9129/3 hrsz..

	47 dB
	63 dB


Vonatkozó zajvédelmi határértékek
A védendő területek zajvédelmi kategóriába sorolása és előírt üzemi zajterhelési határértékek az építési területi funkció, valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek meghatározásáról szóló a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet alapján:

	Zajvédelmi besorolás
	Határérték

	
	Nappal (6-22 h)
	Éjjel (22-6 h)

	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias beépítésű)
	50 dB
	40 dB 

	lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	55 dB
	45 dB


A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Közút mentén kisvárosias, kertvárosias lakóterületen:

	Nappal (6-22 óra)
	Éjjel (22-6 óra)

	60 dB
	50 dB


Közút mentén lakóterületen (nagyvárosias, beépítésű) vegyes területen:

	Nappal (6-22 óra)
	Éjjel (22-6 óra)

	60 dB
	55 dB


Az építőipari kivitelezéstől származó zaj terhelési határértékei a zaj és rezgésterhelési határértékek meghatározásáról szóló a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet alapján:

	Zajvédelmi besorolás
	Építési munka időtartama
	Határérték, LTH

	
	
	Nappal
	Éjjel

	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
	1 hónap vagy kevesebb
	65 dB
	50 dB

	lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
	1 hónap vagy kevesebb
	70 dB
	55 dB


A sípálya rekonstrukciójának időtartama várhatóan kevesebb, mint 1 hónap.

A várható zajterhelést a védendő területek elhelyezkedése és a beépítettség jellemzői alapján határoztuk meg, a követelmények teljesülését ennek figyelembe vételével ellenőriztük.

A sípálya üzemeltetés zajvédelmi szempontú hatásterületének lehatárolásához a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontjában, a tevékenység megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterületének meghatározásához a Rendelet 7. §-ban meghatározott követelményeket vettük figyelembe.

6. A környezet igénybevétele, a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatásai

6.1. Vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés
A sípálya üzemeltetéséhez szükséges hóágyúk és a szolgáltató konténerépület ivóvízellátása a fővárosi Vízművek hálózatról leágazó vezetéken és belső elosztó vízvezetéken keresztül oldható meg.

A hóágyúk vízigénye:

• Síszezon kezdésnél hóágyúzás 3 nap, ~1100 m3/nap → ~3300 m3
• Fenntartó hóágyúzás: ~1000 m3/hét → ~15000 m3/szezon

A szociális vízigény a kiszolgáló személyzet létszámának és a napi (síszezoni) vendéglétszám függvénye.

A kiszolgáló személyzet tervezett létszáma 5-10 fő.
Szociális vízigény (személyzet: ~100-150 l/fő): ~1-1,5 m3/nap, 90-135 m3/szezon.
A keletkezett szennyvíz (személyzeti WC, mosdó) mennyisége megegyezik a felhasznált víz mennyiségével.
A keletkezett szociális szennyvizek elvezetésének egyik lehetősége a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) Notrmafa úti csatornája való bevezetés. 

Az FCSM a mellékletben csatolt nyilatkozatában erre lehetőséget biztosít.
A másik lehetőség a szennyvíz gyűjtése és elszállíttatása.

A vendégek szociális igényeit a felvonó és a síház közötti területen lévő nyilvános WC biztosítja.

A kivitelezés időszakában a mobil szociális konténerek és mobil WC-k szennyvizeit környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni és elszállíttatni.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről rendelkezik. A Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a tevékenységgel érintett terület és környezete „Felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny terület”.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a területen végzett tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000. (VI.2) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet rögzíti.

Szikkasztani csak kockázatos anyagot káros mennyiségben nem tartalmazó vizeket szabad.

A tevékenységre igénybevett burkolatlan területekre lehulló csapadékvizek és a hóágyúk vízellátását biztosító ivóvíz hálózatból átvett víz kockázatos anyagokkal nem szennyeződnek, szennyezés mentesen elszikkadnak, illetve a területről károkozás nélkül a Csillag-völgyön keresztül a befogadó Ördög-árokba kerülnek.

Felszíni vizeket és felszín alatti közeget érintő hatások

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) úgy rendelkezik, hogy a vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése - megfelelő kezelést követően - csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti.” 

A létesítmény területéről sem a létesítés, sem az üzemeltetés során felszíni vízfolyásba szennyvíz-, illetve csapadékvíz közvetlen elvezetését nem tervezik, a tevékenységnek a legközelebbi felszíni vízre, az Ördög-árokra káros hatása nem lesz.
A hóágyúhoz felhasznált ivóvízhez környezetveszélyeztető adalékanyagot nem kevernek. A földtani közegbe elszivárgó szennyezés mentes olvadékvíz a felszín alatti karsztvizek minőségét nem veszélyezteti.

A területről leolvadó hó, vizek jelenleg olyan helyre távoznak, amely természetvédelmi szempontból jelentéktelen, a fokozottan védett csíkos boglárka szempontjából pedig már nem releváns. Ezért ajánlatos lenne a Csillag-völgy felé távozó víz egy részét is a Harang-völgybe vezetni, a megfelelő vízelvezető-rendszer kiépítésével.

A tervezett sípálya rekonstrukció során a sípálya alján egy sík térszín kialakítása indokolt a síelők biztonságos megállása érdekében, amely sík terep az esetlegesen felszíni vízmozgásokat is mérsékli, a felszínen összegyülekező vizek pontszerű (csővégi) bevezetése helyett lehetőség nyílik drénmező kialakításával a Harang-völgybe lepelszerű vízkormányzásra. Ez a vízkormányzás nagymértékben csökkenti a vonalas eróziót a Harang-völgyben, illetve a beszivárgást növeli, így a jelenleg száradó Harang-völgy üdébbé válhat. Ez a vízutánpótlás a csíkos boglárka számára egyértelműen kedvezőbb környezeti viszonyokat teremthet, a hóágyúzás a faj megőrzésének egyik számottevő eszköze lehet. 
6.2. Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelésből eredő hatások 
A tervezett sípálya területének jelenlegi állapota

A területen 2012. szeptember 9-én történt bejárás során az alábbi megállapításokat tettük:

A tervezett sífelvonó, valamint hóágyúk telepítésének helyszíne Budapest XII. kerületében az un. Kis Normafa- lejtőn a 9137, 9138/7,9138/8, 10496/23 hrsz-ú ingatlanok. Az ingatlanok a Fővárosi Szabályozási Keretterv alapján „E-TG” besorolású turisztikai erdő, amely a fővárosiak kirándulóhelye, és amely a téli időszakban általánosan ismert és jelenleg is közkedvelt sípálya. A sífelvonó, kiépítésével, és a mesterséges hó előállítás lehetőségének biztosításával a síszezon a jelenlegi 30 napról 80-90 napra növelhető, illetve a pálya megvilágításával a napi nyitva tartartási idő is meghosszabbítható.

A pálya területét bejárva megállapítható, hogy azon minimális mennyiségű, a kirándulók által elhagyott hulladék található.

· A létesítés hulladékgazdálkodási hatásai

A sípálya és a kiszolgáló létesítmények építése során keletkező hulladékok a végleges építési engedélyezési dokumentációk elkészítését megelőzően csupán jó közelítéssel becsülhetők, azonban még a végleges kiviteli tervek ismeretének hiányában is kijelenthető, hogy a beruházás minimális hulladékkeletkezéssel fog járni

A sífelvonó tartóoszlopainak alapozása, a hóágyú vízvezetékének, és a világítás földkábelének telepítése során kitermelt talaj lehető legnagyobb mennyiségét a helyszínen a munkaárkokba visszaforgatják. Mivel a sípálya területe Natura 2000 besorolású, ott indokolatlan tereprendezés, útépítés, stb. nem jöhet számításba az esetlegesen feleslegessé váló föld elhelyezésére, ezért azt a területről maradéktalanul el kell szállítani és engedélyes lerakóban kell elhelyezni.

A kivitelezés egyéb fázisai során, tekintettel a méretre gyártott szerkezeti elemekre, igen korlátozott mennyiségű fém, fa, műanyag, vegyes összetételű hulladékok keletkezésével számolhatunk.

Az előzetes egyeztetések szerint az építési szakaszban kb. 20 fő építőmunkás munkavégzésének szociális igényeit szükséges biztosítani kb. 1 hónapos időtartamra. A munkások szociális ellátásból keletkező települési hulladékok és szennyvíz gyűjtését és folyamatos ártalmatlanítását ebben a fázisban is szükséges biztosítani.

A kivitelezés időszakában konténeres öltöző, TOY-TOY rendszerű illemhelységek, és megfelelő számú hulladékgyűjtő edény telepítése válik szükségessé.

A települési szilárd hulladékok begyűjtése ártalmatlanítása a közszolgáltatást ellátó Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. igénybe vételével biztosítható.

A kivitelezés során várhatóan keletkező hulladékok és azok kezelési módja
	A hulladék megnevezése
	EWC kód
	Mennyiség (t)
	Kezelés módja

	Kitermelt talaj
	170504
	40
	Átadása engedélyes átvevőnek tereprendezési, rekultivációs célra.

	Vas és acélhulladék
	170403
	1
	Átadás engedélyes kezelőnek.

	Egyéb települési hulladékok 
	200301
	1
	Átadás engedélyes kezelőnek.


A kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan kell gondoskodni a keletkező hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról.

A hulladékok mennyiségét, annak változását átlátható, értelmezhető módon napi gyakorisággal a „hulladéknaplóban” kell rögzíteni, csatolva hozzá az elszállítást, ártalmatlanítást igazoló bizonylatokat is.

Az építési tevékenységet követően a használatbavételi eljárás során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell elszámolni a kivitelezés során képződött hulladékokkal.

· A sípálya üzemelési fázisában keletkező hulladékok

A sípálya normál üzemeltetése során az alábbi szolgáltatások/tevékenységek általi hulladékkeletkezéssel kell számolni:

· A látogatók és dolgozók hulladékai
· Gépek, berendezések üzemeltetése
• A szociális egységek, látogatók és dolgozók hulladékai
A sípálya D-i, Eötvös úti indulási oldalán az üzemeltető konténeres kivitelű pénztár, sport üzlet és kölcsönző, szerviz, elsősegély hely, tároló, öltöző, telepítését tervezi. Ezen az oldalon a szükséges infrastruktúra, mint, vezetékes vízellátás, közcsatorna szolgáltatás, áramellátás biztosított.
A vendégek és dolgozók révén alapvetően kommunális és kommunális jellegű szilárd hulladékok keletkezése várható, amelynek rendszeres összegyűjtése, a hulladék gyűjtéshez szükséges edényzet biztosítása az üzemeltető kötelezettsége

A tervezett látogató létszám és dolgozói létszám alapján a keletkező kommunális hulladék (EWC 203001), vagy ennek megfelelő szelektíven gyűjtött hulladékok (EWC 150101, EWC 150102) együttes mennyisége mintegy 0,5 tonnára becsülhető naponta, és 45 tonnára egy-egy 90 napos síszezon viszonylatban.

E hulladék mennyiség lehetőségekhez képest szelektív gyűjtését a sípálya különböző pontjain kihelyezett 15-20 db szabványos, a hulladék fajtájának megfelelően feliratozott hulladékgyűjtő edényzetben biztonságosan lehet végezni.

A kommunális és kommunális jellegű hulladék elszállítására az üzemeltető a helyi közszolgáltatóval, a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel köt szállítási szerződést. A Zrt. rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges valamennyi környezetvédelmi engedéllyel, és hosszútávon tudja biztosítani a sípálya hulladék elhelyezési igényeit.

• Gépek, berendezések üzemeltetése
A sípálya üzemeltetési időszakában az üzemfenntartáshoz nélkülözhetetlen, a felvonó napi karbantartása, és a megfelelő minőségű hó előállításához szükséges gépek (ratrak) esetleges helyszíni gyorsjavítása.

Ez a technológia általában kis mennyiségben bocsáthat ki hulladékokat, melyek egy része a veszélyes hulladék kategóriába sorolható.

A keletkező hulladékokat zárható, feliratozott edényzetben szelektíven, az un. munkahelyi hulladékgyűjtés szabályai szerint gyűjtik, majd adják át ártalmatlanításra. A keletkező karbantartási hulladékok egy része, mint a nem szennyezett csomagolási hulladékok nem minősülnek veszélyes hulladéknak, míg a különböző szennyezést tartalmazó göngyölegek, felitató anyagok, illetve a fénycsövek és a hajtógázos palackok veszélyes hulladéknak minősülnek.

Fontos kiemelni, hogy ratrak mosását, javítását nem a helyszínen végzik, az ilyen feladatokat erre felkészült szakműhelyekben rendelik meg. Így veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj, akkumulátor, fagyálló folyadék, olajos iszap stb. keletkezésére nem kell számítani.

Az üzemeltetés során várhatóan keletkező hulladékok és azok kezelési módja
	A hulladék megnevezése
	EWC kód
	Mennyiség (t)
	Kezelés módja

	Papír csomagolási hulladék
	150101
	10
	Átadás engedélyes kezelőnek

	Műanyag csomagolási hulladék
	150102
	10
	Átadás engedélyes kezelőnek

	Veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek
	150110*
	0,1
	Átadás engedélyes kezelőnek

	Szennyezett felitató anyagok
	150202*
	0,1
	Átadás engedélyes kezelőnek

	Egyéb települési (kommunális) hulladékok 
	200301
	25
	Átadás engedélyes kezelőnek.


A keletkező hulladékokról azok mennyiségében bekövetkező változásokról az üzemeltetőnek a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerinti, naprakész nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben az adott naptári évben a keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja a Rendelet 7. §-ban meghatározott küszöbértéket az üzemeltető az előírt formanyomtatványokon a Felügyelőség felé adatszolgáltatást köteles benyújtani.

· A telep felhagyási fázisában keletkező hulladékok

A felhagyás fázisában törekedni kell a sípályán felépített berendezések, a telepített eszközök minél nagyobb arányú hasznosítására. A sífelvonó tartószerkezete, meghajtása, és a felvonó egyéb részei megfelelő szakértelemmel szétszerelhetők és esetleg teljesen más területen újból felhasználhatók. Ugyanígy a hóágyú felszín feletti részeinek újbóli felhasználása nagy valószínűséggel biztosítható.

A sípálya felhagyása, megfelelő szervezéssel minimális hulladékkeletkezést jelent. A keletkező hulladékok legnagyobb hányada újrahasznosítható.

A bontást végző dolgozók kommunális hulladékai, szennyezett felitató anyagok ugyanúgy keletkezhetnek, mint a telepítés, vagy üzemeltetés szakaszában.

A felhagyás során várhatóan keletkező hulladékok és azok kezelési módja

	A hulladék megnevezése
	EWC kód
	Mennyiség (t)
	Kezelés módja

	Szennyezett felitató anyagok
	150202*
	0,05
	Átadás engedélyes kezelőnek

	Beton
	170101
	10
	Aprítás, hasznosítás

	Vas és acélhulladék
	170403
	10
	Átadás engedélyes kezelőnek.

	Egyéb települési hulladékok 
	200301
	2
	Átadás engedélyes kezelőnek.


· A létesítmény várható hulladékgazdálkodási hatásai 

A sípálya építési, üzemeltetési, és felhagyási fázisában egyaránt keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A hulladékok keletkezése minimális és egyben szezonális, mert az a téli időszakhoz köthető.

A hulladékok közül különösen jelentős mennyiség keletkezése az üzemeltetés időszakában a látogatók által termelt kommunális jellegű hulladékból várható.

Amúgy maga a tervezett tevékenység hulladékszegény technológiának minősül, amely igen csekély mennyiségű hulladékot eredményez.
A tervezett tevékenység mindhárom fázisában a keletkező hulladékok előírások szerinti gyűjtése, tárolása nagy üzembiztonság mellett végezhető.
A valamennyi keletkező hulladék hazai ártalmatlanítása, vagy hasznosítása biztosítható.

Fentiek szerint megállapítható, hogy a sípálya kibocsátása sem közvetlen környezete, sem tágabb környezete hulladékgazdálkodására jelentős befolyással nincs.

6.3. Légszennyezőanyag kibocsátás, levegőminőséget érintő hatások
A sípálya rekonstrukció és üzemeltetés levegőtisztaság-védelmi hatásai

A levegőminőséget érintő hatások 3 fő technológiai művelet köré csoportosíthatók:

· A sípálya üzembe helyezés (sífelvonó és kapcsolódó létesítmények építésének) hatásai
· A sípálya üzemletetésének hatásai

· A felhagyás hatási

Az e műveletek során főként a munkagépek égéstermékei, a földmunkák porszennyezése terhelik a levegő minőségét. Ezeknek közvetlen hatásterülete a fenti műveletekkel érintett terület, valamint annak közvetlen környezete.
Az előzetes tervek szerint a rekonstrukció kb. 1 hónap alatt elvégezhető. A vezetékek telepítése és a sífelvonó tartóoszlopainak alapozása minimális földmunkát igényel. A síszezonban a pálya karbantartását 1 db un. ratrak-kal végzik. A gépek napi várható üzemideje 1-2 óra.
A tevékenység valamennyi fázisa a szabadban zajlik, így a szennyezés szempontjából felületi diffúz légszennyező forrásnak minősül.
· A sípálya üzembe helyezésének hatásai

Az üzembe helyezés idején végzett földmunkák kiporzása, a munkagépek és az anyagszállító járművek működése során kibocsátott kipufogó gázok okozhatnak légszennyezést.

Ezek hatása megfelelő technológiák, valamint megfelelően karbantartott eszközök, berendezések és munkagépek üzemeltetésével jelentősen csökkenthető. 

Az üzembe helyezés légszennyező hatásai várhatóan rövid időszakra korlátozódnak, mivel épületek, építmények nem készülnek, a sífelvonó felállítása és a világítás elkészítése főként szakipari munkát igényel.

A sípálya rekonstrukciójának és üzembe helyezésének légszennyező hatása nem számottevő, kb. egy, maximum másfél hónapos időszakra korlátozódik.

· A sípálya üzemeltetésének hatásai

Diesel erőforrású gépek légszennyezőanyag kibocsátása 

A sípályán a hóréteg felújítására és elegyengetésre szolgáló munkagépek működése során légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe. Kipufogógázuk különböző koncentrációban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, kormot és szénhidrogéneket.
	Berendezés
	Működtetés helye
	Jellemző

	ratrak
	Szabadban
	Diesel üzemű erőforrás


A munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának becslésekor feltételeztük, hogy a gépek kibocsátása megfelel a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet 1 sz. mellékletben a nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozóan megállapított, szennyezőanyag kibocsátási határértékeknek, melyek az alábbiak:

	Leadott teljesítmény (P) [kW]
	CO
[g/kWh]
	CH
[g/kWh]
	NOx
[g/kWh]
	Részecskék [g/kWh]

	130≤ P ≤ 560
	5
	1,3
	9,2
	0,54

	75 ≤ P ≤ 130
	5
	1,3
	9,2
	0,7

	37 ≤ P ≤ 75
	6,5
	1,3
	9,2
	0,85


A tervezési területen üzemelő gépek várható légszennyező anyag kibocsátását a műszaki adatokban szereplő névleges teljesítmények figyelembe vételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük az alábbiak szerint: E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh).
	Munkagép megnevezése
	Névleges teljesítmény (kW)
	CO (g/h)
	CH (g/h)
	NOx (g/h)
	Korom (PT) (g/h)

	ratrak
	240
	1200
	312
	2208
	130


A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit maximális teljesítménnyel üzemelő, valamennyi erőgép bocsát ki.

A munkagépek névleges teljesítményének kihasználása azonban a gyakorlatban 40 %-ra tehető. Így a tényleges várható kibocsátás az alábbiak szerint alakul:

	CO (g/h)
	CH (g/h)
	NOx (g/h)
	Részecskék (PT) (g/h)

	< 480
	<125
	<883
	<52


A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok a légtérbe kerülve, az adott környezeti- és meteorológiai viszonyoknak megfelelően felhígulnak.

A vizsgált terület imisszióját leginkább a jellemző szélsebesség és a szélirány, a domborzati és beépítési viszonyok, valamint a légkör stabilitási indexe határozza majd meg.

Ennek megfelelően a jellemző szélmozgás irányába koncentrációváltozásra lehet számítani a szennyezőanyag komponensektől függően.

A munkagépek által kibocsátott légszennyezők a tapasztalatok szerint csak a munkaterületen és annak közvetlen környezetében jelentkeznek.

A szennyezőanyag kibocsátás gondos üzemeltetéssel és a gépek megfelelő karbantartásával csökkenthető.

A fentieken kívül a tevékenység jellegéből adódóan semminemű kiporzásra nem kell számítani. A tevékenység pontforrás létesítésével nem jár.

A sípálya üzemeltetése a téli időszakban 80-90 napra korlátozódik, ezen időszakon kívül, a pályához köthető mindennemű légszennyező anyag kibocsátás megszűnik.
· A felhagyás hatási
A sípálya berendezéseinek elbontásakor teljesen megegyező hatások jelentkeznek, mint az üzembe helyezés során. Az odatelepített berendezések rövid idő alatt és egyszerűen mobilizálhatók. Kimutatható légszennyező hatással nem kell számolni. A felhagyást követően a hulladékkezelésből és a kapcsolódó szállítási tevékenységből eredő légszennyezőanyag kibocsátás megszűnik.
Összefoglalva
A sípálya rekonstrukciója, üzemeltetése, és felhagyása során kibocsátott légszennyezőanyagok esetében teljesülnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt követelménye
6.4. Zajkibocsátás, várható környezeti zajhatások
Hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők

· Az üzembe helyezés során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők:

A sípálya rekonstrukciója nem igényeli jelentős földmunka, vagy építőipari munka elvégzését.

A sífelvonó telepítéséhez 4 db tartóoszlop felállítása és gépészeti szerelő munka, a hóágyúk és a világítás kivitelezéséhez földalatti kábelcsatorna építése és gépészeti szerelőmunka elvégzése szükséges.
 A sífelvonó kiszolgáló épületei konténeres kivitelűek, a helyszínre szállítást követően a szükséges közmű-csatlakoztatás után használatra alkalmas állapotban vannak.

Az előzetes tervek szerint a sípálya teljes rekonstrukciójának kivitelezése nem haladja meg az 1 hónapos időtartamot.

A telepítéssel kapcsolatos zajterhelés időszakosan lép fel a sípálya telekhatáraihoz legközelebbi területeken. 

A telephely létesítése időszakában alkalmazott gépek és berendezések műszaki paramétereinek és üzemeltetési adatainak ismeretében a zajforrással lefedett terület akusztikai középpontjához viszonyítva határoztuk meg a legközelebbi védendő homlokzatok előtt kijelölt terhelési pontok zajterhelését és e pontokra vonatkoztatva végeztük el a határértékek teljesülésének ellenőrzését. 

Egyenértékű A-szint számítása a kivitelezés ideje alatt, sípályához legközelebbi lakóházak védendő homlokzata előtt

	védendő terület megnevezése
	Zajforrás
	Egyidőben működő gépek száma
	Zaj telj. LWA (dB)
	Kd
	K(
	∆KÁ
(dB)
	LAM,i

(dB)
	Ti

(óra)
	LAeq

(dB)

	Gereben u. 11.
(150 m közép-ponttól)
	rakodógép
	1
	100
	54,5
	3
	-
	48,5
	6
	56,1

	
	Flex gyorsvágó
	1
	110
	54,5
	3
	-
	58,5
	1
	

	
	Kéziszerszámok
	1
	110
	54,5
	3
	-
	58,5
	3
	

	Eötvös u. 48.
(190 m közép-ponttól)
	rakodógép
	1
	100
	56,6
	3
	-
	46,4
	6
	54

	
	Flex gyorsvágó
	1
	110
	56,6
	3
	-
	56,4
	1
	

	
	Kéziszerszámok
	1
	110
	56,6
	3
	-
	56,4
	3
	


A zajforrásoktól származó zajterhelés értékelése:
	Védendő terület
	Számított zajterhelés
	Határérték
	Minősítés

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	Gereben u. 11. sz.
	56,1 dB
	0 dB
	65 dB
	50 dB
	Megfelel
	Megfelel

	Eötvös u. 48. sz.
	54 dB
	0 dB
	70 dB
	55 dB
	Megfelel
	Megfelel


A sípálya rekonstrukciója során a pályával közvetlenül szomszédos területek zajterhelése változik. Hatásviselők a terület oldalhatáraival közvetlenül szomszédos területek.

· A sípálya üzemeltetése során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők:

A létesítmény és a zajforrások bemutatása

Sífelvonó

Csákányos – kétszemélyes csúszó felvonó 

A sífelvonó relatív rövid hosszúsága (280 m) és az ebből következő rövid felvonási idő (2-3 perc) ill. a lesiklási idő (3-4 perc) 10 lesiklást tesznek lehetővé 1 óra alatt.

Technikai adatok a 2 személyes csákányos liftnél:

Völgyállomás: 413.30 m

Hegyállomás: 477.50 m

Magasságkülönbség: 64.20 m

Horizontális különbség: 285 m

Teljesítmény: 1.099 személy/óra

Sebesség: 2,20 m/s

Csákányszám: 42 db.

Csákányok távolsága: 14,41 m

Csákányok követési ideje: 6,55 s

Felvonási idő: 1,95 min

Felvonó motor a felső állomáson

Lw: 82 dB

Felvonó teljesítmény: 27 kW

Baloldali vezetésű oszlopszám: 3

Felvonó oszlop magasság: 7.00 m

Felvonó sáv szélesség: 2,50 m

Drótkötél átmérő: 16 mm 

Teljes felvonó szélesség : 5 m

A sífelvonó a pálya nyitva tartási ideje alatt folyamatosan üzemel.
Hóágyú rendszer

A hóágyú rendszer kiépítéséhez minden részegység és technikai elem, mint a csövek, vezetékek, kábelek, szivattyú-berendezések, hóágyú berendezések az ausztriai Wintertechnik cégtől kerülnek beszerzésre. A Wintertechnik Austria cég szakemberei által végzett helyszíni felmérések alapján a terület optimális behavazását magas nyomású, földről irányítható és forgatható hóágyúkkal lehet elérni. A pálya mérete alapján 4 db a pálya Ny-i oldalán kb. 50 méteres kiosztással telepített hóágyúval biztosítható a megfelelő behavazás.

A beruházó adatszolgáltatása szerint az A-hangteljesítményszint teljes hóágyú rendszerre 85 dB.

A hóágyúk üzemeltetése az időjárás és a természetes hóviszonyok függvényében időszakos. Tekintettel a pálya viszonylag kis felületére az ágyúk napi 1-2 órás működtetésével folyamatosan biztosítható a sportolásra alkalmas jó minőségű hó. A hó készítés optimális időszaka üzemzárást követően 20-22 óra közötti intervallum, mert ezt követően az éjszakai időszakban a frissen készített hó megfelelően lehűl, és azt a reggeli pályanyitás előtt a pályagéppel kellően elegyengethetik.

Pályakarbantartás

A sportoláshoz alkalmas hó eléréséhez a hóágyúzás után pályagéppel (ratrak) egyenletesen el kell teríteni a kilőtt havat és azt tömöríteni kell. Így a sípálya területén egyenletes hóvastagság és sima felület érhető el. A sípálya kezelését használattól függően naponta meg kell ismételni.

A kb. 12000 m2 felületű sípálya karbantartásához 1 db un. „ratrak” bőven elegendő, mivel annak óránkénti teljesítménye (40.000 m2/h) többszörösen meghaladja a pálya méreteit. A gép tervezett napi üzemideje max. 2 óra. A pályagép hangteljesítmény szintje Lw= 100 dB

A fenti technológiák egymásra épülnek, időben egymástól elkülönülnek, ebből következően a berendezések egyidejű működtetése kizárt. A berendezések üzemeltetése a téli időszakra korlátozva a pálya nyitva tartásához igazodik.

Az üzemi zajterhelés várható mértéke 

Egyenértékű A-szint számítása a sífelvonó üzemeltetése alatt legközelebbi lakóházak védendő homlokzata előtt 

	védendő terület megnevezése
	Zajforrás
	Egyidőben működő gépek száma
	Zaj telj.

LWA (dB)
	Kd
	K(
	∆KÁ (dB)
	LAM,i

(dB)
	Ti

(óra)
	LAeq

(dB)

	Gereben u. 11.
(310 m, sífelvo-nó gépháztól)
	sífelvonó
	1
	82
	60,8
	3
	-
	24,2
	8
	24,2

	Eötvös u. 48.
(70 m, sífelvonó gépháztól)
	sífelvonó
	1
	82
	47,9
	3
	-
	37,1
	8
	37,1


A zajforrásoktól származó zajterhelés értékelése:
	Védendő terület
	Számított zajterhelés
	Határérték
	Minősítés

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	Gereben u. 11. sz.
	24,2 dB
	0 dB
	50 dB
	40 dB
	Megfelel
	Megfelel

	Eötvös u. 48. sz.
	37,1 dB
	0 dB
	55 dB
	45 dB
	Megfelel
	Megfelel


Egyenértékű A-szint számítása a hóágyúk üzemeltetése alatt a legközelebbi lakóházak védendő homlokzata előtt

	védendő terület megnevezése
	Zajforrás:

hóágyúrendszer
	Egyidőben működő gépek száma
	Zaj telj. LWA (dB)
	Kd
	K(
	∆KÁ

(dB)
	LAM,i

(dB)
	Ti

(óra)
	LAeq

(dB)

	Gereben u. 11.


	Há 1
	4
	85
	51
	3
	-
	37
	2
	31

	
	Há 2
	
	85
	53,9
	3
	-
	34,1
	2
	28,1

	
	Há 3
	
	85
	56,1
	3
	-
	31,9
	2
	25,9

	
	Há 4
	
	85
	57,8
	3
	-
	30,2
	2
	24,2

	
	Eredő
	34

	Eötvös u. 48.


	Há 1
	4
	85
	41,6
	3
	-
	35,4
	2
	29,4

	
	Há 2
	
	85
	44,6
	3
	-
	32,4
	2
	26,1

	
	Há 3
	
	85
	46,8
	3
	-
	30,2
	2
	24,2

	
	Há 4
	
	85
	48,6
	3
	-
	28,4
	2
	22,4

	
	Eredő
	32,3


A zajforrásoktól származó zajterhelés értékelése:
	Védendő terület
	Számított zajterhelés
	Határérték
	Minősítés

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	Gereben u. 11. sz.
	34 dB
	0 dB
	50 dB
	40 dB
	Megfelel
	Megfelel

	Eötvös u. 48. sz.
	32 dB
	0 dB
	55 dB
	55 dB
	Megfelel
	Megfelel


Egyenértékű A-szint számítása a pályakarbantartás alatt, a legközelebbi lakóházak védendő homlokzata előtt 
	Védendő terület
	Zajforrás
	Egyidőben működő

gépek száma
	LWA (dB)
	Kd
	K(
	∆KÁ
(dB)
	LAM,i

(dB)
	Ti

(óra)
	LAeq

(dB)

	Gereben u. 11. sz. (95 m)
	Ratrak
	1
	100
	50,5
	3
	-
	52,5
	2
	46

	Eötvös u. 48. sz. (70 m)
	Ratrak
	1
	100
	47,9
	3
	-
	55,1
	2
	49


A zajforrásoktól származó zajterhelés értékelése:
	Védendő terület
	Számított zajterhelés
	Határérték
	Minősítés

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	Gereben u. 11. sz. 
	46 dB
	0 dB
	50 dB
	40 dB
	Megfelel
	Megfelel

	Eötvös u. 48. sz.
	49 dB
	0 dB
	55 dB
	45 dB
	Megfelel
	Megfelel


Üzemi zajkibocsátásra vonatkozó hatásterület meghatározása

A vonatkozó 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét a zajforrás hatásterületére kell meghatározni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Amint azt a korábbiakban bemutattuk a sípálya üzemeltetése során a különböző, zajkibocsátással járó munkafolyamatok egymástól időben elkülönülve folynak, ezért létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének lehatárolását a legkedvezőtlenebb állapotra vonatkoztatva, a legnagyobb zajterhelést okozó technológiai műveletre, a pályakarbantartásra végeztük el.

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének vonala a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerint a nappali üzemvitelnek megfelelő nappali határértéket figyelembe véve
	Vizsgált irány
	Követelményérték
	Zaj ellen védendő terület távolsága
	Hatásterület vonalának távolsága

	Gereben u. 11. sz. 
	47 dB
	95 m
	89 m

	Eötvös u. 48. sz.
	55 dB
	70 m
	35 m

	E-TG besorolású erdőterület É-i, és Ny-i irányban 
	        45 dB
	szomszédos terület
	112 m


A vizsgálati eredmény alapján a lakóterületek vonatkozásában kimutatott hatásterület a sípálya oldalhatáraihoz legközelebbi lakóházakat már nem érinti, ezen a hatásterületen nincs zaj ellen védendő létesítmény. 

Az E-TG övezet vonatkozásában kimutatott hatásterületen, zaj ellen védendő épület itt nincs.
· A sípálya megközelítése során várható közlekedési eredetű hatótényezők,  hatásfolyamatok és hatásviselők

A Normafa és környéke egész évben folyamatosan látogatott népszerű kirándulóhely. A látogatók egyrészről személygépkocsival, másrészről tömegközlekedéssel (autóbusszal, vagy fogaskerekű vasúttal) közelítik meg a területet. A személygépkocsival érkezőknek a környéken több, nagyobb befogadóképességű parkoló áll rendelkezésre, melyek közül az Eötvös út és a Konkoly Thege Miklós út kereszteződésében lévő parkoló bővítésre kerül, területe megduplázódik.
Az előzetes becslések alapján a síszezonban a pálya naponta 1500-1600 vendéget tud kiszolgálni. Az üzemeltetőknek alapvető célja, hogy a pálya tömegközlekedéssel minél könnyebben legyen megközelíthető, ezért ennek érdekében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel egyeztetést kezdeményez, hogy a síszezon alatt a Széll Kálmán térről és a Kongresszusi Központ elől BKV síjáratok indulhassanak.

A Sípálya a tervezett megközelítési útvonala a BAH csomópont irányából: Istenhegyi út, Költő utca, Eötvös út.

A Széll Kálmán tér felől: Szilágyi Erzsébet fasor, Kútvölgyi út, Alsó Svábhegyi út, Felső Svábhegyi út, Galgóczy út, Városkúti út, Költő utca, Eötvös út.

A fenti útvonalon azonban a forgalomnövekedés csak elméleti jellegű, mivel a pálya rekonstrukciójától függetlenül is volt, illetve van a területnek turisztikai (síelési) célú látogatottsága. A rekonstrukció egy jelenlegi, használható sípálya komfortját javítja.
A sípálya üzemeltetéséhez kapcsolódó járműforgalom az előzőekben ismertetett útszakaszokon, azon belül leginkább a minden irányból érintendő Költő utcában, Eötvös úton okozhat zajterhelést.

A legnagyobb napi járműforgalom, összes járműelhaladás
	A forgalom jellege
	Nappali időszak (6-22 h)

	I akusztikai járműkategória
	2x150= 300 j/nap

	III akusztikai járműkategória
	24x2= 48 j/nap


A forgalmi kategóriák összevonása akusztikai járműkategóriákká

	j/h
	I.
	III.

	Évi átlagos nappali óraforgalom Qin
	17
	3


Az elhaladási sebessége a használni kívánt utak jellemzői alapján v = 40 km/h.

A sípálya üzemeltetéséhez kapcsolható közlekedési eredetű zajkibocsátást az ÚT 2-1. 302: 2003 sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint, a fentiekben becsült jármű elhaladások alapján számítottuk. A vizsgálati pont magasságát 1,5 m-nek vettük, távolságát az út tengelyétől számított 7,5 m-es referencia távolságban jelöltük ki, és a számolt érték alapján határoztuk meg a várható zajterhelést az alábbiak szerint.

A telep működéséből származó közlekedési zajterhelés

	Akusztikai járműkategória
	LAeq(7,5) (dB)
	Korrekció (dB)
	LAM (dB)

	I.
	52,3
	0
	52,3

	III.
	53,5
	0
	53,5

	eredő
	56


A számított érték alapján a létesítmény működéséhez kapcsolódó járulékos forgalom miatt közvetlenül az útszakaszok mellett fellépő közlekedési zajterhelés értékelése:
	Vizsgált útszakasz
	Számított zajterhelés
	Határérték
	Minősítés

	
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel
	Nappal
	Éjjel

	Eötvös u.
	56 dB
	-
	65 dB
	55 dB
	Megfelel
	Megfelel


A vizsgálati eredmények alapján a kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladja meg.

· Felhagyás során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők

A tevékenység felhagyása az alkalmazott berendezések leállításával, elszállításával, a telephelyre telepített ideiglenes konténeres építmények elbontásával és elszállításával jár.

Felhagyás idején a technológiai berendezések elszállításából eredő zaj rövid ideig érvényesül a szomszédos területeken. A rövid ideig tartó munkavégzés befejezése után zajforrások működtetésére nem kell számítani.
A tevékenység felhagyása a zajterhelés állapotának javulását, egyben a létesítmény környezetében található területek beruházás előtti zajterhelés állapotának visszaállítását jelenti. Az alapállapotra jellemző eredeti helyzet áll vissza.

· Havária során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők

A sípálya rekonstrukciója és üzemeltetése során semmiféle, a környezeti elemeket érintő havária esemény nem várható.

A hatásterület állapotának megváltozása
Az előzetesen elvégzett vizsgálatok alapján a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból a következők szerint értékelhető:
	Tevékenység
	Zajkibocsátás jellege
	Várható hatás minősítése

	A sípálya üzembe helyezése, a technológia telepítése
	Időszakos, csak nappali tevékenység

Időtartam: 1 hónapon belül.
	Zajterhelési határértékek teljesülnek

Nem jelentős hatás.

	A sípálya működtetése
	Nappali üzemidő, téli negyedévben

	Nappali üzemidő. Zajterhelési határértékek teljesülnek

Nem jelentős hatás.

	Kapcsolódó szállítási műveletek
	Gépjármű forgalom csak nappal
(síbuszok és személygépkocsi)
	Nappali üzemidő. Zajterhelési határértékek teljesülnek

Nem jelentős hatás.

	A telephely felhagyása
	Mint az üzembe helyezés során
	Zajforrások megszűnnek. Kedvező hatás.


Összefoglalás

A számított zajkibocsátási eredmények alapján megállapítható, hogy a felvázolt munkafázisok, zajforrások, zajesemények, lehető legkedvezőtlenebb működési módja szerint, a tevékenységek okozta zajterhelések nem haladják meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelettel meghatározott zajterhelési határértékeket.

A sípálya rekonstrukciója és későbbi működtetése zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatást.
6.5. Élővilágot érintő hatások
· A beruházás élővilágra gyakorolt hatása

A hatásterület

A vizsgált terület közvetlen környezetében lakóterületek és turisztikai besorolású erdők helyezkednek el. A tervezett tevékenység megvalósulása esetén, a közvetlen ökológiai hatások várhatóan a sípálya területén belül, és annak közvetlen környezetében, magközelítésre használt útvonalak mentén, illetve a hóolvadás során elfolyó víz beszivárgási területén fognak érvényesülni.

Közvetlen hatásterület: a tervezési terület.

Közvetett hatásterület: a sípálya körüli terület a zaj-védelmi lehatárolás alapján, a megközelítési útvonalak, ahol a forgalomnövekedés hatásai érvényesülnek, illetve a csapadék beszivárgási területe.

Az üzembe helyezési fázis
A sípálya rekonstrukciója kb. 1 hónapos időszakra koncentrálódik, mely időszak alatt csekély mennyiségű földmunkával és szakipari szerelő munkával számolhatunk. Mivel a kivitelezés során a korábban már itt üzemelt sífelvonó és pályavilágítás megmaradt részeit is felhasználni tervezik természetes növényállomány eltávolítását nem, vagy csak igen kismértékben kell elvégezni, a telepítés időszakában a természeti környezetre gyakorolt hatás várhatóan semleges lesz.
Az üzemeltetési fázis

A sípálya működése során az élővilágot az alábbi hatások terhelhetik/érinthetik:

· Légszennyezés;

· Zajterhelés;

· Mesterséges hó-előállítás (hóágyúzás);

· Légszennyezés

A sípálya üzemeltetéséhez légszennyező pontforrás nem kapcsolódik. A pálya karbantartása során a ratrak, és a gépjármű forgalomnövekedés által kibocsátott kipufogógáz növelheti a térség légszennyezettségét. A hatásterületen várható koncentráció-változásokat vizsgálva jelentős hatás nem prognosztizálható.

· Zajterhelés

Időszakos zajterhelést a sípálya berendezései (sífelvonó, hóágyú, ratrak), és a gépjármű forgalom okozhatnak. A számítások szerint a sípálya zajkibocsátása megfelel a rendeletben meghatározott határértéknek.

· Mesterséges hó-előállítás (hóágyúzás)

Annak érdekében, hogy a pálya a téli időszakban folyamatosan tudjon üzemelni, ahhoz a hómentes időszakban mesterséges hó előállításról kell gondoskodni. A pálya mentén telepítendő hóágyúk, egy-egy szezonban 18000-19000 m3 víz felhasználásával biztosítják a 30-50 cm-es hóvastagságot. Az elolvadó, talajba beszivárgó hó hozzájárul a terület vízháztartásának javításához. Az üdébb környezet, kedvez a lesikló pálya környezetében élő, fokozottan védett csíkos boglárkalepke élőhelyének  megőrzéséhez.

Az üzemelés időszakában a vizsgált beruházással összefüggésben nem várható olyan mértékű szennyezőanyag vagy zajkibocsátás, amely a távolabbi környezetre hatást gyakorolhatna, így a tervezett tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása semlegesnek, illetve a vízháztartás javítása miatt pozitívnak értékelhető.
A felhagyási fázis

Sípálya berendezéseinek, és ideiglenes építményeinek elbontása a kivitelezéssel azonos, csekély mértékű környezeti hatásokat generál. A tájidegen technológiai elemek elbontásával a természeti környezet látképének javulását eredményezi.
· Hatásbecslés

A sípálya rekonstrukcióval érintett területen, illetve a sífelvonó nyomvonalán, összességében a beruházás célterületén nem mutatható ki a csíkos boglárka jelenléte. Folyó évben nem találtunk virágzó homoki baltacím tövet sem az előzőleg ismert előfordulási helyeken (Kis Normafa-lejtő és Nagy Normafa-lejtő). Tehát a sípálya rekonstrukciójával kapcsolatos munkálatok közvetett módon nem veszélyeztetik a csíkos boglárka állományát.
Összefoglalás
A tervezett beruházás során vegetációs időszakon kívüli területhasználat történik A Kis Normafa-lejtő természetvédelmi szempontból nem tekinthető értékes területnek, elsősorban kultúrgyep alkotó fajok fordulnak elő a területen.

A terület ökológiai szempontból a csíkos boglárkalepke potenciális élőhelyeként van nyilvántartva, ennek okán a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti hatásbecslési dokumentációt készített a KÖTEKO Bt. A mellékelt dokumentáció alapján a beruházással közvetlenül érintett területen a csíkos boglárkalepke jelenléte nem mutatható ki. Természetvédelmi szempontból a vizsgált tevékenységnek összességében káros hatása nincs és nem is várható. Hatásterület nem jelölhető meg. 

A beruházás élővilágra gyakorolt hatását a mellékelt hatásbecslési dokumentációban részletesen bemutattuk.
Az érintett terület a nagyobb hóborítás, és ebből következő nagyobb vízbevétel hatására üdébbé válik, amely kedvez a csíkos boglárka tápnövényeinek fejlődéséhez, melyhez a tervezett homoki baltacím telepítés segítséget is nyújt. A pozitív hatás egyértelműen kedvez a lepkefaj fennmaradásának és elősegíti az élőhelybővítést is.

6.6. Tájat és talajt érintő hatások
Tájképi szempontból a tervezett sípálya rekonstrukciónak káros hatása nincs. A jelenleg és korábban is lesikló pályaként használt területen a beavatkozás csekély. Tájképi változást a felvonó telepítése jelent, azonban felvonó már korábban is működött a tervezett beruházás helyén, és a korszerű felvonó kizárólag a régebbi nyomvonalat venné igénybe az egykori sífelvonó betonalapjainak felhasználásával. 
A lesikló pálya területén tájképmódosító beavatkozást nem terveznek. A kiszolgáló konténeres létesítmények az Eötvös út melletti területen települnének, ahol az út mentén már korábban telepített létesítmények is használatban vannak.
Összességében megállapítható, hogy a tervezett sípálya infrastruktúrális fejlesztése nem új tájelem, egy már közel 100 éves tájhasználatra (síelés) épülő, korábban a tervezett nyomvonalon már üzemelt sífelvonó nyomvonalán valósulna meg. 
A tervezett felvonó alsó és felső állomásánál kis mértékű tereprendezés, sík terület kialakítása történik. Ezeken a helyeken kialakításra kerülő sík térszíneken fektetendő 200-200 m2 geotextília fektetése a taposásból származó károkat minimalizálja, illetve és ugyancsak talajvédelmi célokat szolgál a legintenzívebben igénybevett területeken, a sífelvonó ki és beszálló pontjainál a műanyag térrács idomok alkalmazása.
A Mátyás király útjánál a domborzati viszonyok indokolttá tesznek egy kismértékű tereprendezést. A tereprendezés célja egy kisebb sík terület kialakítása, amelyen a biztonságos megállás, a felvonóhoz való becsúszás biztosítható. A kialakított, tájbaillő rézsűvel  megtámasztott sík terep az esetlegesen felszíni vízmozgásokat is mérsékli, a felszínen összegyülekező vizek pontszerű (csővégi) bevezetése helyett lehetőség nyílik drénmező kialakításával a Harangvölgybe lepelszerű vízkormányzásra. Ez a vízkormányzás nagymértékben csökkenti a vonalas eróziót a Harangvölgyben, illetve a beszivárgást növeli.

A tereprendezés másodlagos, kultúrgyepeket érint mely területekről a védelemre érdemes fajok már kiszorultak.
A tereprendezést követő rehabilitációs munkálatok nemcsak talajvédelmi célokat szolgálnak, hanem elősegítik az eredeti növényzet rekonstrukcióját. A gyepesítésekor az elsődleges szempont a homoki baltacím térnyerése kell, hogy legyen.
7. Tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések
A tervezési terület előzetes vizsgálattal jellemzett jelenlegi környezetvédelmi és természetvédelmi állapotában a környezet és természet védelmét szolgáló azonnali beavatkozásra sincs szükség. 

Az igénybevételre kijelölt területen és a kapcsolódó földrészleteken tervezett tevékenység nem okoz olyan jellegű, illetve mértékű  természeti érték károsítást vagy környezet-veszélyeztetést amely miatt, vagy annak csökkentése céljából az előzetes vizsgálat keretén belül konkrét, időben ütemezett intézkedési javaslatot kellene kidolgozni.

Az előzetes számítások és becslések szerint a kibocsátott légszennyezőanyagok esetében teljesülnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt követelmények.

A tevékenységek okozta zajterhelések nem haladják meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelettel meghatározott zajterhelési határértékeket.

Különösebb zajvédelmi- és levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket, állandó mérési pontok kijelölését nem tartjuk szükségesnek.

A terület környezetében előforduló csíkos boglárka a fokozattan védett rovarok kategóriájába tartozik, ezért állami intézményi alapon a védelemhez szükséges pénzügyi háttér biztosítása prioritás kell, hogy legyen. 

A faj- és élőhelyvédelem javasolt módjai: 

Területőrzés: A faj imágóinak repülési ideje alatt (rendszerint július folyamán) a területet őrizni, vagy legalábbis ellenőrizni kell, mert a helyszín jól ismert az amatőr lepkegyűjtők körében; ezért az illegális gyűjtést meg kell akadályozni. A terület védelmével nem összeegyeztethető módon viselkedő polgárokat (szemetelés, környezetkárosító viselkedés, terep- kerékpározás) jegyzőkönyv felvétele után a helyszínen bírságolni kell. 

Területrendezés és kezelés: A faj- és élőhely védelméhez szükség van a terület rendezésére és folyamatos kezelésére. Ezt olyan módon kell megvalósítani, hogy a lakossági igényeknek is megfeleljen, pl. egyes nyiladékok kitisztítása, ami újabb ródli- vagy sípálya megteremtését jelentené. A lankás és erősen igénybe vett lejtőket intenzíven, de szakszerűen kaszálni kell, viszont a meredek oldalakat, amelyek a terület értékes cönózisainak menedékhelyei és egyben a csíkos boglárka tenyészhelyei is, a megadott módon tervszerűen kell kaszálni. 

A szükséges földmunkákhoz kapcsolódó, korábban már bemutatott tereprendezések is a csapadékvíz és a hóolvadék vizek minél nagyobb mértékű visszatartását, illetve a szabályozott, károkozás nélküli, csíkos boglárka élőhelye irányába történő elvezetését eredményezik. Ezek az intézkedések is a fokozottan védett csíkos boglárka faj- és élőhely védelmét segítik elő.

Összességében a terület biocönózisának fennmaradásának az egyik fontos eleme az intenzív, azonban rendezett és szabályozott tájhasználata.
A további engedélyezési és kivitelezési tevékenységek és a végleges üzemeltetési szabályzat elkészítése során az engedélyezési eljárásban tett hatósági előírásokat és kikötéseket maximális mértékben figyelembe kell venni.
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